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UWAGI:

- Wykonanie konstrukcji stalowej wg PN-EN 1090-2.

- Klasa wykonania konstrukgji: EXC2.

- Przed malowaniem wykona¢ czyszczenie catego elementu do SA 2 %

- Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ powtokami mlarskimi min. 120 pm.
- Dobér metody spawania i materatu dodatkowego do spawania przez uprawniong osobe.

- Nieoznaczone spoiny pachwinowe przyjmowa¢ o grubosci 0.7 gr. cienszego z faczonych elementéw.
- Nieoznaczone spoiny czolowe przyjmowa¢ o grubosci ciefiszego z taczonych elementdw.

m Zaktady Magnezytowe
"Ropczyce” S.A.

ROP! SA.

PROJEKTOWANIE, PRZY GOTOWANIE I PROWADZENIE

WA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
PROJEKT |, Gawrysia 6; 39-200 Debica; tel/fax. 014 676 30 95; e-mail: biuro@sowaprojekt.pl

STAL ISTNIEJACA: St3S
STAL PROJEKTOWANA: S235

Dobér metody spawania i materiafu
dodatkowego przez uprawnionq osobeg.

Pl PROJEKT ADAPTACJI HALI WYDZIALU ROZDRABIALNI -
WYROBY NIEFORMOWALNE

Inwestor: Zaktady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postepu 15c

Lokalizacja: | Ropczyce, dz. nr 2982/15, obr. 0001, jed. ewid. 181503_4 Ropczyce - Miasto
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