BELKA nr 3 szt.4

BELKI PODESTU NR 5 4 5 6 POZIOM 2 495,73

skala 1:10
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ZESTAWENIE STALI BELKA NR 3
Ciezar
.. . |Dlugosé
Poz. | Wyszczegginienie [mm] llos¢ sztuk [kg/m,kg/m2]1 szt. [kg]|ogotem [kg]
1 IN 300 5976 1 54.20 323.90 323.90
RAZEM /BELKA NR 3/ [kg] 323.90
RAZEM /BELKA NR 3 szt.4 z dodatkiem na spoiny 1.8%/ [kg] /| 1318.92
BELKA nr 4 szt.5 BELKA nr & szt.4 BELKA nr 6 szt.8
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Dobér metody spawania i materiafu
) 1285 ) , 74, ) 1498 74, 1212 ) , 74, dodatkowego przez uprawnionq osobg.
ZESTAWENIE STALI BELKA NR 4 ZESTAWENIE STALI BELKA NR 5 ZESTAWENIE STALI BELKA NR 6
P Wyszczegdlnienie Dtugose Il tuk dieter P Wyszczegdlnienie Dtugose Il tuk cieter P Wyszczegblnienie Dlugose Il tuk et Zaklady Magnezytowe
0z. | Hyszezeg [mm] |"0S¢ SZUKTy 0 kg /m2]1 szt. [kg]|ogstem [kg] 0z. | Hyszczeg [mm] |"0S¢ SZUKT 0 m kg /m2]1 szt. [kg]|ogstem [kg] 0z. | Wyszezeg [mm] [10S¢ SZUKI g /i kg /m2]1 szt. [kg]logbtem [kg) "Ropczyce" S.A.
1 IN 160 1285 1 17.90 23.00 23.00 1 IN 160 1498 1 17.90 26.81 26.81 1 IN 160 1212 1 17.90 21.69 21.69
RAZEM /BELKA NR 4/ [kq] /| 23.00 RAZEM /BELKA NR 5/ [kg] 26.81 RAZEM /BELKA NR 6/ [kq] 21.69 PROJEKTOWANIE, PRZY GOTOWANIE I PROWADZENIE
RAZEM /BELKA NR 4 szt.3 z dodatkiem na spoiny 1.8%/ [kg] /| 70.05 RAZEM /BELKA NR 5 szt.4 7z dodatkiem na spoiny 1.8%/ [kg] /| 109.19 RAZEM /BELKA NR 6 szt.8 z dodatkiem na spoiny 1.8%/ [kq] /| 176.68 WA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
- - - PROJEKT |, Gawrysia 6; 39-200 Debica; tel/fax. 014 676 30 95; e-mail: biuro@sowaprojekt.pl
Projekt:
rojelt PROJEKT ADAPTACJI HALI WYDZIALU ROZDRABIALNI -
WYROBY NIEFORMOWALNE
UWAGI:
- Wykonanie konstrukcji stalowej wg PN-EN 1090-2. Inwestor: Zaktady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postepu 15c
- Klasa wykonam? konstrukq[: EXC2. ) 1 Lokalizacja: | Ropczyce, dz. nr 2982/15, obr. 0001, jed. ewid. 181503_4 Ropczyce - Miasto
- Przed malowaniem wykona¢ czyszczenie catego elementu do SA 2 5.
- Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ powtokami mlarskimi min. 120 pm. Przedmiot BELKI PODESTU NR 34 5 6 POZIOM 2 +5.73 Skala: 1:10
- Dobér metody spawania i materatu dodatkowego do spawania przez uprawniong osobe. rysunku: -

- Nieoznaczone spoiny pachwinowe przyjmowac o grubosci 0.7 gr. ciefiszego z taczonych elementdw.

- Nieoznaczone spoiny czolowe przyjmowac o grubosci cienszego z faczonych elementow.
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