pS I Projekt Solartechnik ZM ROPCZYCE

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZAMIERZENIE BUDOWLANE: BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ ¢““ZM
ROPCZYCE”’ O MAX. MOCY DO 1,7 MW WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

LOKALIZACJA: Dz. NR 2982/8, 2982/15, 2982/23, OBREB 0001 ROPCZYCE
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 181503 _4
MIEJSCOWOSC: ROPCZYCE, GMINA: ROPCZYCE
POWIAT ROPCZYCKO-SEDZISZOWSKI, WOJEWODZTWO

PODKARPACKIE
KAT. OBIEKTU BUD.: VIII
INWESTOR: ZAKEADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A.

UL. POSTEPU 15C,
02-676 WARSZAWA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
niniejszym oswiadczam, ze Projekt Zagospodarowania Terenu zostal wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY

IMIE [ NAZWISKO, NUMER UPRAWNIEN ORAZ

SPECJALNOSC ZAKRES
PODPIS
MGR INZ. ROBERT RYBACKI
NR EWID. KUP/0127/PBE/19
GLOWNY
PROJEKTANT

ELEKTROENERGETYCZNA

MGR INZ. RADOSLAW MALINOWSKI
NR EWID. SLK/9471/PBE/21

SPRAWDZAJACY
MGR INZ. MARCIN SZLEGER
NR EWID. SLK/5075/PWOK/13
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA PROJEKTANT
MGR INZ. PAWEL KOWALSKI
NR EWID.SLK/7224/PBKB/17
SPRAWDZAJACY

Tomaszéw Mazowiecki, 1 czerwca 2022 r.
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Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2019 r,
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0067/19

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dria 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tj. Dz U, z 2016 r., poz. 1725, z poZn. zm.), art 12 ust 1 pkt 1, ust, 2, ust. 3iust 4¢c pkt 1,
art. 13 ust1, ust 2 lustd, art. 14 ust 1 pkt4 it c)iust 3 pkt 1, art.15a ust 1 i ust 22 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r -
Prawo budowlane (. Dz. U. z 2018 r, poz. 1202, z poin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w
zakresie przygolowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlans z wynikiem

pozytywnym,

Pan Robert Michal Rybacki
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 24 maja 1982 r. w Lnianie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0127/PBEMS

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloSci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania  administracyjnego () Dz U z 2018 r, poz. 2086, z pdEn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Fouczenie

Od niniejsze| decyzii stuzy odwolanie do Krajowe] Komisj Kwalifikacyjne) Polskie| lzby Inzynierdw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskie] Okrggowe] Izby Inzynierdw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zoodnie £ trescig art 1273 ustawy Kodeks postepowania administracyinego (. Dz, U z 2018 r, poz 2096, z pozn.
m. )

§ 1, W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze 2rzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec
orpanu administracii publiczrej, kitry wydal decyzje

§ 2 Z dniem dorgczenia organowi administracji publiczne) oéwiadczenia o Zrzeczeniu s prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna | prawomocna.

W przypadku zkozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie me przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej

Gtmymu_a
1. Pan Robert Michat Rybacki
ul. Kolejowa 2/21, Laskowice
86-131 Jezewo
2. Okregowa Rada lzby
3. Gidwny Inspekior

Madzoru Budowlanego P
4 ala e T

Za zgodnos¢ z oryginalem
mgr inz. Robert Rybacki
KUP/0127/PBE/19
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Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych

Ma podstawie art, 12 ust 1 pkt 1 | art 13 ust 4, ant. 15a ust 1 | ust. 22 ustawy Prawo budowiana, Pan Robert
Michat Rybacki jest upowazniony w specijalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen

olektrycznych | elektroenergetycznych do;

projekiowania, sprawdzania projektdw architektoniczng - budowlanych | sprawowania nadzory autorskiego,
sprawowania kontroli techniczne| utrzymania obiekiow budowlanych,

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sied, instalacje | urzgdzenla elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolgjowe, trolejbusowe | framwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami |
urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowe), trolejbusowe] | tramwajowe] sieci trakcyine), sieci
trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow,

sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjainosci objgtej ninigjszymi
uprawnieniami

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

)
drinz. Justyna Sobczak-Piastka Jf l-u-*.i‘*.’.’.-f'.’.‘rf-'l ......... eI KL

| f."’
inz. Wojciech Klatecki A BT TR ¥
e !
inz Pawel Gonczerzewicz H/@’;?’"f ;

Za zgodnos¢ z oryginalem
mgr inz. Robert Rybacki
KUP/0127/PBE/19
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Zaswiadczenie
o numarze wenikaoyjnym:

KUP-CUR-WL1-ZXK *

Pan Robert Michat Rybacki o numerze ewidencyjnym KUPR/IE/0163/19
adres zamieszkania ul. Kolejowa 2/21, 86-131 Laskowice

jest crtonkiem Kujawsko-Pomaorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dniz 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikewanego certyfikatu w dniv 2021-07-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] izby Ingyniercow Budownictwa.

|ZTgodnie art. 5 ust 7 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o pedpisie elektronicanym {0z, U. 2000 Mr 130 poz. 1450) dane w postacl
wloktranicane| opatrzona bempiecenym podpisem sleitroniconym weryfikowanym proy pomocy wainege beaddfikowancgo certyfians 5
rawnowaine pod wighydem shutkdw prawnych dokumeniom apatrronym padptsami wlasnongoaeymi.|

Budowmnictwa.

wergdikacjy poprawnoics damych w niniejszym radwiadorenioc maina spraadiic 7a pomocy numeny wengfikecynego maswisdrienia na

stronie Podskiej by Intynierde Sedownictwa www.piborgpl lub kon@koao sig 2 blurem wlascwe| Dirggowe| by Inzpniendw

Za zgodnos¢ z oryginatem

mgr inz. Robert Rybacki
KUP/0127/PBE/19
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Sygn. akt SLK/OKK/7131/9471/20 DECYZJA Katowice, dnia 24 czerwca 2021 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 12 ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 4c, art. 15a ust.
1, art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020r., poz. 1333, ze zm.:
Dz.U.2020r., poz. 471 i Dz.U.2021r,, poz. 11, 234, 282 i 784) oraz na podstawie arl. 24 usl. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(Dz.U. z 2019r., poz. 1117), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Radostaw Malinowski
mgr inz. elektrotechniki
ur, dnia 8 maja 1992 r. w Zabrzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/9471/PBE/21
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projekiowanie obiektu budowlanego, takiego jak:

- sieci, instalacje | urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe] sieci trakcyjnej, sieci
trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

- sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie uzyskanej
specjalnoéci oraz sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sporzgdzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie uzyskanej specjainosci,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem art. 62
ustawy Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanege oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszef decyzji stuty prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyine] Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwern Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia,

Zgodnie z art, 127a kp.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do
wrifesienia odwolania wobec organu administracfi publicznej, kidry wydal decyzfe (fi Okregowej Komisji
Kwalifikacyinej Slaskiej Okragowej lzby Inzynierdw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem dorgczenia organowi
aswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesiena odwolania przez ostainia ze stron postepowania, decyzja staje
sig ostateczna | prawomocna. Informuje sig ponadto, ze jezeli w wyniku zlo?enia odwiadczenia o zrzeczeniu sig
odwolania decyzja uzyska przymioly ostatecznosci | prawomocnoscl — zamyka to réwnieZ droge do zaskarzenia jej

do sadu administracyjnego.
Glrzymia: . kajacy OKK
1. Whioskodawca ? > i Z:{'
; Okregowa Rada Izby — {
- N “—"magr in. Franciszek Buszka

Nadzoru Budowlanego * R
ala. AN T 2,
: | mg . Jan Spychala
. ' 5, Horine 2éionr
Za zgodno$¢ z oryginalem = inz. Zbigniew Herisz
mgr inz. Robert Rybacki ?
KUP/0127/PBE/19

2
3 Glowny Inspektor
4
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

SLK-BND-36F-FZ) *

Pan Radostaw Malinowski o numerze ewidencyjnym SLK/1E/2136/21

adres zamieszkania ul. Grabowa 15/19, 41-800 Zabrze

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od ocdpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-04 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Wr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu =3
rewnowaine pod wzgledem skutkew prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.|

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocs numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzyniercw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe| Izby Inzynierow
Budownictwa.

Za zgodno$¢ z oryginalem
mgr inz. Robert Rybacki
KUP/0127/PBE/19

PZT 8



pS I Projekt Solartechnik ZM ROPCZYCE

S L AS KA

OKREGOWA

N z B A

= .
%/ INZYNIEROW
/T( BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/7224/17 Katowice, dnia 18 grudnia 2017 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z pézn. zm.), § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 z pozn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Pawel Kowalski
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 16 wrze$nia 1989 w Katowicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7224/PBKb/17
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzgdzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzagdzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wytgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci

- sprawdzanie projektow budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK
1. Pan Pawet Kowalski
Ludomira Rozyckiego 10 H/15
41-400 Mystowice
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego B inz. Hierol izewski
4. ala. » ; 5 E z ’
= mgr inz. Zbigniew;Dzie;' ewicz

Za zgodnos¢ z oryginatem
mgr inz. Robert Rybacki
KUP/0127/PBE/19
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-I7B-VUC-3E2 *

Pan Pawet Kowalski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0373/18

adres zamieszkania ul. Rozyckiego 10 H/15, 41-400 Mystowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-07 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Za zgodnos¢ z oryginalem

) mgr inz. Robert Rybacki
KUP/0127/PBE/19

PZT 10



N pS I PrO_]ekt Solartechnik 7ZM ROPCZYCE

S L A S KA

OKREGOWA

| 7 B A

%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/5075/13 Katowice, dnia 12 grudnia 2013 r.

NV 7

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), § 15i § 17 ust. 1 pkt. 1 i 2 rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektoéw, inzynierow budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki
w_zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na_uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

Pan Marcin Szleger
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 08 maja 1985 w Tarnowskich Gorach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5075/PWOK/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzadzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej, z wytaczeniem projektow zagospodarowania dziatki lub terenu
obejmujgcych budynki,

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK
1 Pan Marcin Szleger

Armii Krajowej 3/37
42-609 Tarnowskie Gory

Okregowa Rada Izby

.
il i '

mgr inz. Piotr/Szatkowski

N

Gtowny Inspektor 2. Jiirkiewi
Nadzoru Budowlanego mgr urkiewicz
4. ala.

mgr inz. Zbigniew DzierzeWwjcz
Za zgodnos$¢ z oryginalem
mgr inz. Robert Rybacki
KUP/0127/PBE/19
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-CIS-XWS-VYX *

Pan Marcin Szleger o numerze ewidencyjnym SLK/BO/8590/14

adres zamieszkania ul. Armii Krajowej 3/37, 42-609 Tarnowskie Gory

jest cztonkiem S$laskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-07 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.

Za zgodnos¢ z oryginatem

J mgr inz. Robert Rybacki
KUP/0127/PBE/19
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt zagospodarowania terenu farmy fotowoltaicznej
Ropczyce o mocy 1698,4 kWp, zlokalizowanej na dziatkach o nr ewid. 2982/8, 2982/15, 2982/23, obrgb 0001
Ropczyce, gmina Ropczyce, powiat ropczycko-sedziszowski, wojewodztwo podkarpackie.

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren planowanej inwestycji posiada dostep do drogi publicznej za posrednictwem drogi wewnetrzne;j.
Stopien uzbrojenia jest wystarczajacy do potrzeb realizacji farmy Fotowoltaicznej. W stanie istniejacym
znajduja si¢ nieczynne linie kablowe oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu jako 3eWD-n.
Potwierdzonej przez gestora sieci na podstawie sporzadzonej notatki branzowej. Wyrazajacego jednoczesnie
decyzje zezwalajaca na budowe instalacji bezposrednio na linii kablowe;j.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

Przedmiotem inwestycji jest budowa farmy fotowoltaicznej polegajaca na montazu:

wolnostojacych konstrukcji wsporczych wraz z ogrodzeniem;

paneli fotowoltaicznych na konstrukcji;
— urzadzen elektroenergetycznych AC i DC w tym:
o linii kablowych niskiego napigcia AC,
o linii kablowych pradu statego DC,
o Inwerterow,
— kontenerowe;j stacji transformatorowej SN/nN
— przylacza kablowego $redniego napigcia,
— systemu monitoringu,
— o$wietlenia zewnetrznego sktadajacego si¢ z stupow wraz z oprawami o wysokosci 4m,
— utwardzony pas dojazdowy.
— Przeniesienie linii kablowych 2eS oraz 2eN

W ramach opracowania na wydzielonym terenie dz. nr. 2982/8, 2982/15, 2982/23 zaprojektowano:
konstrukcje wsporcze, na ktorych zainstalowane zostang panele fotowoltaiczne oraz inwertery, linie kablowe
pradu statego DC, linie kablowe niskiego napigcia. Wraz kontenerowg stacje transformatorowa, oswietleniem
zewngtrznym, instalacjg monitoringu wizyjnego oraz przytgcza SN.

Ogrodzenie wydzielonego terenu dziatki bedzie miato wysokos$¢ do 2,1 m z wydzieleniem 20cm odstepu nad
gruntem.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna sktada si¢ gléwnie z paneli fotowoltaicznych, ktore zostang
posadowione na konstrukcjach wsporczych, opartych na stupach stalowych wbijanych w grunt na odpowiednia
glebokos¢ wedhug Projektu Wykonawczego. Na terenie instalacji zostanie wykonana instalacja
elektroenergetyczna niskiego napigcia sktadajaca si¢ z linii kablowych oraz inwerterow. Elementy i obiekty
przedmiotowej inwestycji beda posadowione na rzgdnych odpowiadajacych obecnemu uksztattowaniu terenu.
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W celu wyprowadzenia energii do sieci elektroenergetycznej zostanie ulozone przylacze kablowe
sredniego napigcia od kontenerowe;j stacji transformatorowej do zaktadowej stacji GPZ Ropczyce potaczonej
ze krajowym systemem energetycznym. Przylacze kablowe zostanie wykonane linig kablowa SN typu 3x
XRUHAKXS 1x120/50mm?*

Projektowane zagospodarowanie nie zmieni kierunku odptywu wody opadowej ze szkoda dla gruntow
sasiednich. Woda opadowa zostanie odprowadzona na wlasng dziatke.

b)

d)

sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow:

Farma Fotowoltaiczna nie powoduje powstawania $ciekdw bytowych, jest to obiekt
bezobstlugowy w zwigzku z tym nie ma potrzeby ich odprowadzania.

uktad komunikacyjny:

Wewnatrz Farmy Fotowoltaicznej przewiduje si¢ przerwy migdzy konstrukcjami wsporczymi
majace rowniez stuzy¢ jako uktad komunikacyjny. Samochody w celu serwisu farmy fotwotaicznej
maja miejsce postojowe przy stacji transformatorowej

dostep do drogi publiczne;j:

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie powoduje ograniczen dostepu do drogi publicznej
1 pozbawienia mozliwosci korzystania z infrastruktury (wody, gazu, kanalizacji, energii elektryczne;j,
cieplnej, srodkoéw tacznoscei), sama Farma Fotowoltaiczna ma zapewniony dostep do drogi publicznej
za posrednictwem drogi wewngtrzne;j.

parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu:

Planowane uzbrojenie terenu dotyczy jedynie branzy elektrycznej, sktada si¢ z: wolnostojgcych
konstrukeji wsporczych, paneli fotowoltaicznych na konstrukcji, urzadzen elektroenergetycznych AC
i DC w tym linii kablowych nN AC, DC, Inwerterow, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN.

- woda — nie dotyczy

- cieplo — nie dotyczy

- kanalizacja — nie dotyczy

- gaz — nie dotyczy

f)

uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupehienia czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Projektowany teren czynny biologicznie wykonany zostanie w formie traw na gruntach ornych,
powierzchnia trwalej zabudowy stanowi jedynie kontenerowa stacja transformatorowa oraz stupy
konstrukcji wsporczych.

Przedsigwzigcie nie zmienia swoim zakresem uksztaltowania terenu, konstrukcje wsporcze
wykorzystuja istniejace uksztattowanie terenu. Uktad zieleni niskiej 1 wysokiej zostaje zachowany.
Okresowo planuje si¢ przycinanie traw miedzy konstrukcjami z panelami fotowoltaicznymi (dwa razy
w roku).
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Dzialka o nr ewid. 2982/8, 2982/15, 2982/23 Projekt
a)
Powierzchnia zabudowy projektowanych 1 istniejagcych obiektow budowlanych 16.71 m>
1. Powierzchnia zajeta przez stacje transformatorowa SN/nN dla EF Ropczyce ’
b) | Powierzchnia drog, parkingdw, placow i chodnikéw 80,0 m?
¢) | Powierzchnia biologicznie czynna 23125,76 m* (99%)
d) | Powierzchnia innych czesci terenu niezbgdnych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami

decyzji WZ:

1. Laczna powierzchnia dziatek

2. Powierzchnia projektowanej Farmy Fotowoltaicznej Ropczyce (po obrysie)
3. Powierzchnia paneli fotowoltaicznych na dzialce (rzut poziomy)

128 515 m?
23 142,47 m?
7307,12 m?

5. INFORMACIJE 1 DANE

a) orodzajuograniczen lub zakazoéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktow
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i1 zagospodarowania terenu-brak ograniczen w

zabudowie

b) czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany sg wpisane do rejestru zabytkow
lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze

objetym ochrong konserwatorska

Teren budowy nie jest objety ochrong dziedzictwa kulturowego i nie wystgpuja na nim obiekty
wymagajace takiej ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad

zabytkami (Dz. U z 2018 r. poz. 2067 z pézn. zm.).

c) okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli

zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu goérniczego,

d) okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Nieruchomos¢ jest zlokalizowana poza terenem goérniczym, w zwigzku z tym realizacja przedsigwzigcia
inwestycyjnego nie podlega wymogom i uwarunkowaniom okre$lonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r.

Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 614).

e) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikoéw projektowanych obiektoéw budowlanych i ich otoczenia z zakresie zgodnym z

przepisami odrebnymi.

Zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U.
z 2019 poz. 1839), na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 54 Farma Fotowoltaiczna (OZE) zajmujaca powierzchnig
powyzej 1ha, zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko.

Ochrona $rodowiska: Po uzgodnieniu z Regionalna Dyrekcja Srodowiska oraz opinig sanitarng
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie, Burmistrz Ropczyc wydal Decyzje o
srodowiskowych uwarunkowaniach znak: OSIR.6220.8.2021 z dnia 25.01.2022 r. stwierdzajac brak
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla ww. przedsiewzigcia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10.09.2019 r., w sprawie przedsiewzi¢¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839) planowane przedsiewzigcie nie spowoduje
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wzrostu emisji oraz wzrostu zuzycia surowcoOw (w tym wody), materiatdow, paliw, energii, w zwiazku z
powyzszym nie jest wymagane sporzadzenie raportu o oddziatlywaniu przedsigwzigcia na srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja biorac pod uwage jej poszczegdlne etapy: realizacji, eksploatacji lub
uzytkowania, likwidacji z uwagi na rodzaj, charakterystyke, skal¢ oraz usytuowanie w/w inwestycji nie bedzie
miala znaczaco negatywnego oddziatywania na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralno$¢ obszarow i
spojnosc sieci obszaréw Natura 2000.

Planowane przedsigwzigcie nie jest lokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie przyrodniczym obszaréw
chronionych, w tym Natura 2000 objetych ochrong na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. 1995 poz. 133).

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode, nie zanieczyszcza atmosfery, nie emituje
sciekow. Zatem nie zachodzi potrzeba unieszkodliwiania odpadéw ani zapewniania jej innej infrastruktury
technicznej — ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2019 poz. 1396).

Pole elektromagnetyczne: Farma fotowoltaiczna, a w tym kontenerowa stacja transformatorowa SN/nN,
ze wzgledu na wytwarzane pole elektromagnetyczne, nie naleza do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko. Dla tego rodzaju obiektu, zgodnie z art. 135 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, nie ustala si¢
obszaru ograniczonego uzytkowania. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Ochrony Zdrowia z dnia 17 grudnia
2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw pol elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposoboéw
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. 2019, poz. 2448), natezenia pola elektrycznego 50Hz
opisywane sg nastepujgcymi wartosciami granicznymi:

10kV/m — dla obszar6w nie przeznaczonych na pobyt ludzi,
10-1kV/m — dla obszaré6w ograniczonego uzytkowania,
<1kV/m — obszary zabudowy mieszkaniowej oraz obszary lokalizacji szpitali, ztobki, przedszkola,
Miara oddzialywania pola elektrycznego na ludzi oraz $rodowisko jest warto$¢ jego natgzenia na
wysokosci 2 m nad ziemig lub innymi powierzchniami, na ktérych moga przebywac ludzie (np. dachy, tarasy,
balkony, podesty).

Dla kontenerowych stacji transformatorowych zjawisko pola elektrycznego zostato ,,zamknigte” w ich
wnetrzu, obudowe stacji stanowi zbrojony kontener betonowy, zatem jej oddziatywanie na ludzi i srodowisko,
zgodnie z ww. przepisem nie zachodzi. Warto$¢ dopuszczalng natezenia pola magnetycznego dla terendw
przeznaczonych pod zabudowg mieszkaniowa w wymienionym rozporzadzeniu okreslono na 60A/m, co
odpowiada wartosci indukcji elektromagnetycznej ok. 75 uT. Dla kontenerowych stacji transformatorowych w
obudowie betonowej, wartosci dopuszczalne natgzenia pola elektromagnetycznego oraz oddziatywan nie sg w
zaden sposob przekroczone, a wigc nie zachodzi potrzeba tworzenia obszarow ograniczonego uzytkowania.

Oddziatywanie akustyczne: Wartosci dopuszczalnego poziomu hatasu okreslone sa w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 826). Dopuszczalny poziom hatasu
emitowany przez stacje elektroenergetyczne zostal podany w tabeli nr 2 ww. rozporzadzenia i wynosi on:
dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej: 50 dB w ciggu dnia oraz 40 dB w porze nocnej,
dla obszarow chronionych: 45dB w porze dziennej oraz 40dB w porze nocne;j.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne tj. konstrukcje stelazy z panelami fotowoltaicznymi oraz
kontenerowa stacja transformatorowa nie oddziatuje akustyczne na otoczenie nie przekraczajac dopuszczalnych
poziomdéw emitowanych hatasow.
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6. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Zgodnie z decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach znak OSir.6220.8.2021 z dnia 25.01.2022 zostaty
spetnione ponizsze punkty:

1. Prace ziemne zwigzane z budowa farmy fotowoltaicznej prowadzone beda poza okresem wzmozonej
aktywnosci fauny tj. poza 1 marca - 15 sierpnia.

2. W trakcie wykonywania wykopow po kazdym zakonczonym dniu powstale zaglebienia terenu zostang
zabezpieczone aby unikng¢ wpadniecie przez drobne oraz $rednie zwierzeta.

3. Zabezpieczy¢ zaplecze budowy w srodki neutralizacji wyciekdéw substancji ropo chodnych.
4. Zastosowane panele fotowoltaiczne zostang pokryte powtoka antyrefleksyjna.

5. Powierzchnia pod panelami nie zostanie przeksztalcona a zostanie zagospodarowana roslinnoscia niska
okresowo koszong.

6. Na terenie farmy nie bedg stosowane $rodki chemiczne ograniczajgce wzrost roslin.
7. Podczas eksploatacji farmy nie beda uzywane $rodki chemiczne.

8. W celu uniknigcia przedostania si¢ oleju Iub cieczy izolacyjnej do srodowiska wodno-gruntowego w
przypadku awarii, istnieje mozliwo§¢ zmagazynowania minimum 110 % zawarto$ci oleju z transformatora
w szczelnej misie olejowej znajdujacej si¢ pod danym transformatorem.

Zgodnie z decyzja o warunkach zabudowy znak GP.6730.39.2022 z dnia 30.03.2022 zostaty spelnione
ponizsze punkty:

1. Wysokos¢ urzadzen nie przekroczy 4 m.

7. INFORMACIJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Realizacja inwestycji nie bedzie powodowac ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz §rodkow tacznos$ci przez osoby trzecie w
obszarze oddzialywania obiektu budowlanego. Rozwigzania techniczne, usytuowanie obiektu oraz sposob
zagospodarowania terenu nie b¢dg powodowaé ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami. Zamierzenie
nie wplynie na pogorszenie klimatu akustycznego w rejonie. Emisja promieniowania elektromagnetycznego
wytwarzanego na etapie eksploatacji przedsigwzigcia nie moze by¢ zrodtem przekroczen wartoSci
dopuszczalnych okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw pdl elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania
tych poziomoéw (Dz. U. 2019, poz. 2448).

Zasigg obszaru oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach inwestycji. Projektowana
instalacja nie przekracza dopuszczalnych wartosci pola elektrycznego oraz magnetycznego. Zakres
oddziatywania zamyka si¢ w granicach opracowania.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie powoduje ograniczen dostepu do drogi publicznej
1 pozbawienia mozliwos$ci korzystania z infrastruktury (wody, gazu, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplne;j,
srodkow tgcznosci).
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nr Nazwa Skala Data
rys.
PZT | Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500 4.04.2022 1.
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p S T Projekt Solartechnik

ZM ROPCZYCE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ZAMIERZENIE BUDOWLANE: BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ ¢““ZM
ROPCZYCE’’ O MAX. MOCY DO 1,7 MW WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

LOKALIZACJA: Dz. NR 2982/8, 2982/15, 2982/23, OBREB 0001 ROPCZYCE
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 181503 _4
MIEJSCOWOSC: ROPCZYCE, GMINA: ROPCZYCE
POWIAT ROPCZYCKO-SEDZISZOWSKI, WOJEWODZTWO

PODKARPACKIE
KAT. OBIEKTU BUD.: VIII
INWESTOR: ZAKEADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A.

UL. POSTEPU 15C,
02-676 WARSZAWA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
niniejszym oswiadczam, ze Projekt Architektoniczno-Budowlany zostal wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY

IMIE I NAZWISKO, NUMER UPRAWNIEN ORAZ

ELEKTROENERGETYCZNA

SPECJALNOSC ZAKRES
PODPIS
MGR INZ. ROBERT RYBACKI
NR EWID. KUP/0127/PBE/19
GLOWNY
PROJEKTANT

MGR INZ. RADOSLAW MALINOWSKI

NR EWID. SLK/9471/PBE/21
SPRAWDZAJACY

MGR INZ. MARCIN SZLEGER

NR EWID. SLK/5075/PWOK/13

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA PROJEKTANT

MGR INZ. PAWEL KOWALSKI

NR EWID.SLK/7224/PBKB/17
SPRAWDZAJACY

Tomaszow Mazowiecki, 1 czerwca 2022 r.

Spis tresci:
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ....c.ooiiiiiiiiinieietertee ettt s 1
OSWIAACZENIE PTOJEKIANTOW ......eveciieiiieiieeiieciee et ieie ettt et ettt e e st e e be s sbeesbeesseesseessbeseeassesnseenseesseesseessaesssensns 1
Projekt Architektoniczno-Budowlany — CZESE OPISOWA ......ccveeveriieeieieiiriieteiee ettt ettt eesae e e b sae s ensenes 3
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego .................... 3
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego...........cccceverervieninennene. 3
3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad zewngtrzny,

uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji.........ccoveveevenenennienenenene 3
4.  Charakterystyczne parametry obiektu budOWIANEEO.......ccuevviruieieriiiieieieeeee ettt 6
5. OPINia EOtECNNICZNG .....eeuvetieiieeiiticiiesteteeie ettt ettt et e bt et e et e be et e s easaeseensessaessensesseessensenseensansanseensansen 7

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgace wptyw obiektu budowlanego na

srodowisko i1 jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem.............cccoevvennenen. 8
7. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych

uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie Z Przeznaczeniem ...........occeeueeevereeceeriereeereesiesieseeiesieereeeesiesseeseenes 9
8. Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu..........cccevvrurnnene 9
Czgs¢ rysunkowa Projektu Architektoniczno-Budowlanego ...........ceevevieriierieiiniieieicieeieeeee et 10
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC OPISOWA

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotowg inwestycje wg definicji z Prawa budowlanego mozna zakwalifikowa¢ jako - Obiekt
budowlany. Farma Fotowoltaiczna sktada si¢ z elementow dopuszczonych jako wyrob budowlany.

Przedmiotowg inwestycje zaliczamy do nastgpujacych kategorii obiektow budowlanych:

VIII — inne budowle

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt budowlany w postaci Farmy Fotowoltaicznej bedzie obiektem bezobstugowym stuzacym do
przekazywania wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej Sredniego napigcia.

Farma Fotowoltaiczna sktada¢ si¢ bedzie z 3088 szt. monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych,
produkecji firmy Trina Solar o mocy 550Wp. Sumaryczna moc zainstalowana wyniesie 1698,4kWp.

Zastosowane panele wspolpracowac beda z 7 szt. inwerterdw o mocy nominalnej P, = 215kW, mocy
maksymalnej P4, = 215kW, produkcji firmy Huawei typu SUN2000-215KTL-HO,

Produkowana energia elektryczna zostanie dostarczana do sieci elektroenergetycznej sredniego napigcia,
o napigciu 15kV poprzez projektowang kontenerows stacje transformatorowa SN/nN wyposazong
w transformator o mocy 1600 kVA. Przylacze kablowe $redniego napigcia ze stacji transformatorowej do
rezerwowego pola P-25 stacji zaktadowej 15kV polaczonej ze krajowym systemem energetycznym.

Wskazane  wyzej charakterystyczne = parametry = Farmy  fotowoltaicznej zgodne  s3
z zapisami Decyzji o warunkach zabudowy nr znak: GP.6730.39.2022 z dnia 30.03.2022 r. oraz decyzji
Burmistrza Ropczyc o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia z dnia
25.01.2022. znak: OSiR.6220.8.2021 wraz z decyzja o zmianie nr OSiR.6220.8.2021 z dnia 25.01.2022 r.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY,
UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE I
KOLORYSTYKE ELEWACIJI

Konstrukcja wsporcza pod panele fotowoltaiczne to wolnostojacy obiekt budowlany o charakterze wiaty
jednospadowej o kacie spadku potaci nie wigcej niz 25°. Dopuszczalna odchytka kata wynosi £2°. Montaz paneli
fotowoltaicznych za pomocg systemowych klem dobranych do wysokos$ci ramy modutu. Elementy konstrukcji
faczone s3 za pomoca $rub. Konstrukcje wykonaé zgodnie z PN-EN 1090 klasa EXC2 i montowaé zgodnie z
instrukcjg montazu.

Panele fotowoltaiczne sa to urzadzenia elektryczne, w ktorych przy wykorzystaniu zjawiska
fotoelektrycznego zachodzi bezposrednia przemiana energii promieniowania $wietlnego w energie elektryczng.
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Panele zostang zainstalowane na wolnostojacych metalowych stelazach posadowionych bezposrednio
w gruncie. Posadowienie odbedzie si¢ poprzez palowanie stupow.

Inwertery DC/AC sa to urzadzenia elektroenergetyczne stuzace do przeksztalcania pradu statego
uzyskanego z paneli fotowoltaicznych na prad zmienny sinusoidalny o parametrach sieci elektroenergetycznej,
do ktorej zostaja przylaczone.

Projektowane inwertery bedg pracowa¢ w ukladzie trojfazowym oraz zostang wyposazone
w automatyczng synchronizacj¢ pomiedzy soba i siecig elektroenergetyczng.

Przed uruchomieniem inwerteréw i podaniem napigcia po stronie AC nalezy skonfigurowaé urzadzenia
zgodnie ze standardami Operatora sieci dystrybucyjne;.

Linie kablowe pradu statego DC tj. potaczenia paneli fotowoltaicznych miedzy soba oraz polaczenia
tancuchow paneli fotowoltaicznych do inwerterow nalezy wykonaé przewodami solarnymi jednozytowymi o
przekroju 6 mm? Cze$¢ polgczen pomiedzy panelami fotowoltaicznymi wykonaé przewodami solarnymi
zamontowanymi bezposrednio w panelach. Zakonczenie przewodoéw po obu stronach tj. od strony paneli i
inwerter6w wykona¢ wtykami na przewdd solarny, typu MC-4. Przewody prowadzi¢ po konstrukcji stelazy,
przewody nalezy mocowaé¢ do konstrukcji za pomoca opasek zaciskowych odpornych na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV.

Potaczenia kablowe migdzy kolejnymi rzgdami konstrukeji prowadzi¢ w ziemi w rurach ostonowych typu
DVK. Konce rur zabezpieczy¢ dlawnicami czopowymi.

Linie kablowe niskiego napigcia AC typu YAKXS (zgodnie ze schematem strukturalnym zasilania) do
roztacznikow bezpiecznikowych listwowych zlokalizowanych w rozdzielnicy niskiego napigcia w stacji
transformatorowej. W przypadku skrzyzowan linii kablowych niskiego napigcia z istniejagcym i projektowanym
uzbrojeniem terenu nalezy zabezpieczy¢ je rurami ostonowymi typu DVK@110.

Przylacze kablowe Sredniego napiecia zostanie wykonane na odcinku stacja transformatorowa SN/nN —
modernizowana rozdzielnica SN nr P-25 budynku GSR 15kV. Przylacze kablowa zostanie wykonane kablem
3xXRUHAKXS 1x120/50mm?. Kable w ukladzie tréjkatnym zostang ulozone w otwartym wykopie o
glebokosci 0,9+1,0 m na podsypce piaskowej o grubosci co najmniej 0,1 m. Glebokos¢ utozenia kabli min. 0,8
m p.p.t., w obszarze pol uprawnych min. 0,9 m p.p.t., 25 cm powyzej kabla nalezy przykry¢ go folig z tworzywa
sztucznego, koloru czerwonego oraz zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki kablowe na catej jego dtugosci oraz przy
wejsciu na stup i rozdzielni niskiego napigcia stacji transformatorowe;.

Dane przedsigwzigcie uwzglednia rowniez przebudowe przylaczy kablowych istniejacych obiektéw o
oznaczeniu 2eS oraz 2eN zgodnie z zatlaczonym zagospodarowaniem terenu. Przebudowa bedzie polegaé na
przenoszeniu linii kablowych uktadajac zgodnie z informacjami zamieszczonymi powyzej odnosnie linii
kablowych niskiego i $redniego napigcia AC. W przypadku niewystarczajacych odcinkéw zastosowac
mufowanie w celu wydtuzenia odcinkoéw kablowych.

Ulozenie kabli DCi AC

Linie kable utozy¢ po trasie zgodnej z rys. PZT oraz zgodnie z normg N SEP-E-004. Kabel uktada¢
w wykopie o glgbokosci 0,8 m na podsypce z piasku o grubosci co najmniej 0,1m. Glgboko$¢ utozenia kabli
min. 0,7 m p.p.t. Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falista z zapasem ok. 3-4% dlugosci kabla.
Podczas uktadania linii kablowej w wykopie nalezy przestrzega¢ minimalnego promienia gigcia wyznaczonego
przez producenta kabla. Na utozony kabel wykonaé¢ obsypke z piasku o grubosci 0,1m, nastgpnie zasypac
warstwg rodzimego gruntu, co najmniej 0,15m. Na tak utozong warstwe piasku i gruntu rodzimego nalezy utozy¢
foli¢ oznacznikowa z tworzywa sztucznego, koloru niebieskiego o grubosci min. 0,5mm i szerokosci nie
mniejszej niz 20cm. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢, co najmniej 25cm. Réw zasypaé ziemig rodzimag
1 zagescic przez ubicie. Przed zasypaniem kabel oznaczy¢ w odstepach co 10m trwatymi oznacznikami na catej
dlugosci kabla oraz w miejscach charakterystycznych (skrzyzowania, ztacza kablowe, rozdzielnice, wejscia do
kanatéw). Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajaca: numer ewidencyjny linii (nazwa) lub
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nazwe obiektow, ktore taczy, typ i1 przekrdj kabla, napiecie znamionowe, wiasciciela kabla oraz rok ulozenia
kabla.

Stacja transformatorowa SN/nN

Przewidziano kontenerowg stacj¢ transformatorows typu MRw-b 20/1600-3 z transformatorem o mocy
1600kV A w prefabrykowanej obudowie zelbetowe;.

Oswietlenie terenu Inwestycji

W ramach projektowanej inwestycji planuje si¢ wybudowanie slupow o$wietleniowych aluminiowych
wyposazonych w oprawy LED, czujniki zmierzchu na projektowanych stupach o wysokosci do 4m. W sktad
o$wietlenia wchodzg réwniez linie kablowe zasilajace oprawy LED wraz z wysiggnikiem i1 uziemieniem.
Zasilanie o$wietlenia zewnetrznego nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielni potrzeb wlasnych stacji
transformatorowej. Moc opraw o§wietleniowych nie przekroczy 100W wraz z maksymalng ilo$cig do 40 sztuk.

Monitoring zewnetrzny CCTV oraz System sygnalizacji wlamania i napadu SSWiN
Projektuje si¢ wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w sktad ktérego wchodzi:

Urzadzenie rejestrujace i zarzadzajace systemem CCTV i SSWiN typu ADPRO iFT zlokalizowane w stacji
transformatorowej

Stacjonarna kamera wizyjna IP o rozdzielczosci 4Mpix wraz czujka PIR ADPRO PRO E umieszczone na
stalowych stupkach o wysokosci 3,0m, zlokalizowanych wzdtuz ogrodzenia obiektu.

Urzadzenia komunikacyjne oraz okablowanie telekomunikacyjne
Urzadzenia zasilajgce i dystrybuujace energie elektryczng

Zaproponowane rozwigzanie oparte jest na urzadzeniach pracujacych przy wykorzystaniu transmisji
TCP/IP. Systemy wideo IP daje uzytkownikom mozliwo$¢ monitorowania i odtwarzania obrazow poprzez sieé
IP. Aplikacja systemu wideo IP umozliwia obserwacj¢ wideo i odtwarzanie z kazdego miejsca w sieci
wewngtrzne] z mozliwoscig udostgpnienia sygnatu do sieci zewnetrznej (Internet). Transmisja sygnatlu
zrealizowana bedzie z wykorzystaniem protokotu IP.

Projektuje si¢ montaz kamer w obudowie cylindrycznej o rozdzielczo$ci 4MP wyposazonych w funkcje
WDR, redukcje szuméw 3D i o§wietlacz podczerwieni o zasiegu do 50m. Obiektyw kamery jest regulowany
zdalnie (pole widzenia i ostro$¢). Kamery nalezy zainstalowaé na stupkach CCTV za pomoca dedykowanego
uchwytu do montazu na stupach na wysokosci ok 2,8m nad poziomem terenu. Stupki kamerowe nalezy
lokalizowa¢ w odlegto$ci ok 50m, a kamery nalezy ustawi¢ w taki sposdb aby w zasiggu pola widzenia byta
kolejna kamera, zlokalizowana na kolejnym stupku. Rozmieszczenie urzadzen zostato pokazane na projekcie
zagospodarowania terenu.

System Sygnalizacji Wtamania i Napadu (SSWiN) ma za zadanie sygnalizowanie niepozgdanych zdarzen
zaistniatych na terenie chronionego obiektu, a w szczegdlnosci zaistnienia przestepstw przeciwko mieniu oraz
podnies¢ bezpieczenstwo obstugi w przypadku napadu.

Urzadzenia SSWiN majg za zadanie wykrycie i powiadomienie uzytkownika systemu o naruszeniu badz
probie naruszenia nadzorowanego obszaru. Celem nadrzednym systemu jest jak najwcze$niejsze wykrycie
zagrozenia i umozliwienie uzycia wtasciwych srodkéw w celu uniknigcia lub minimalizacji strat. Projektuje si¢
wykonanie systemu ochrony obwodowej w oparciu o pasywne czujki podczerwieni z optyka lustrzang wzdtuz
ogrodzenia.
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

a) kubatura

jedynym obiektem kubaturowym jest typowa kontenerowa stacja transformatorowa dostarczana jako

wyrob budowlany.
Masa i gabaryty stacji:
Wymiary
Dhugo$é [mm] 5460
Szerokos$¢ [mm] 3060
Wysokos¢ [mm]:
- bryly gtéwnej (bez dachu) 3000
-z dachem (od pow. gruntu) ~3230
Masa bez wyposazenia [kg]:
- fundamentu 8500
- bryly gtéwnej z drzwiami i zaluzjami 15000
- dachu 4900
Powierzchnia zabudowy: 16,71 m?
Kubatura zabudowy: 50,0 m®
b) zestawienie powierzchni
Dzialka o nr ewid. 2982/8, 2982/15, 2982/23 Projekt
a)
Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw
budowlanych 16,71 m?
1. Powierzchnia zaj¢ta przez stacje transformatorowa SN/nN dla EF
Ropczyce (w zaleznosci od producenta stacji kontenerowe;j)
b) | Powierzchnia drog, parkingéw, placéw i chodnikow 80,0 m?
9) Powierzchnia biologicznie czynna 23125,76 m* (99%)
d) | Powierzchnia innych cze$ci terenu niezbednych do sprawdzenia

zgodnosci z ustaleniami decyzji WZ:

1. L.aczna powierzchnia dziatek

2. Powierzchnia projektowanej Farmy Fotowoltaicznej Ropczyce (po
obrysie)

3. Powierzchnia paneli fotowoltaicznych na dziafce (rzut poziomy)

128 515 m?
23 142,47 m?

7307,12 m?
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5. OPINIA GEOTECHNICZNA

a) Opinia geotechniczna posadowienia wolnostojacych konstrukcji pod panele fotowoltaiczne

Konstrukcja nosna pod panele fotowoltaiczne stanowi prosty uktad konstrukcyjny, zaliczana jest do
obiektow niskich o wysokosci do 4,0 m n.p.t. Posadowiona w prostych warunkach gruntowych, dla ktorych
wystarcza jako$ciowe okreslenie wlasciwosci gruntow.

Obiekt sklasyfikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej — okreslone zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 463) w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych.

Podczas robdét fundamentowych konstrukcji wsporczych pod panele fotowoltaiczne nie beda
prowadzone roboty ziemne. Konstrukcja nosna wykonana zostanie z profili stalowych zimnogietych, stupy
wbijane na odpowiednig glgbokos¢ wedtug Projektu Wykonawczego. Sposobem na uzyskanie doktadnych
warto$ci no$nosci i posadowienia jest wykonanie probnych obcigzen. Badania takie pozwalajg na oszacowanie
przemieszczen, a zarazem na wyznaczenie maksymalnej sity obciazajacej shup. Proby musza zosta¢ wykonane
zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami. Ze wzgledu na wystepowanie w terenie duzego zageszczenia
sieci uzbrojenia terenu, wymagane jest prowadzenie prac pod nadzorem odpowiednich stuzb z powodu
zagrozenia porazenia pradem elektrycznym lub uszkodzenia istniejacej sieci gazowe;.

b) Opinia geotechniczna posadowienia stacji transformatorowej

Konstrukcja stacji transformatorowej nalezy do prostego uktadu konstrukcyjnego, w sktad ktérej wchodza
systemowe zelbetowe elementy prefabrykowane.

W celu posadowienia stacji transformatorowej nalezy wykona¢ wykop z buforem 1,0 m pod catym
obrysem fundamentu do glebokosci ponizej lokalnej strefy przemarzania gruntu. W celu uzyskania wymagane;j
nosnosci podtoza gruntowego nalezy wybra¢ warstwe gruntu spoistego, max. 0,3 m do momentu otrzymania
nienaruszonej struktury gruntu i uzupetnic¢ ubytek odpowiednio zagg¢szczong podsypka. Zageszczenie nasypu
prowadzi¢ warstwami o grubo$ci max. 0,2 m do uzyskania wskaznika zaggszczenia Iy = 0,9.

Obiekt sklasyfikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej — okreslone zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 463) w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

ZESPOL PROJEKTOWY

SPECJALNOSC ZAKRES IMIE I NAZWISKO, NUMER UPRAWNIEN ORAZ PODPIS

MGR INZ. MARCIN SZLEGER
NR EWID. SLK/5075/PWOK/13

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA PROJEKTANT

MGR INZ. PAWEL KOWALSKI
NR EWID.SLK/7224/PBKB/17

SPRAWDZAJACY
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6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM

a) zapotrzebowania i jako$ci wody, jakosci i sposobu odprowadzenia $ciekéw i wod opadowych

Planowane przedsigwzigcie nie wymaga zaopatrzenia w wode, tym samym nie generuje $ciekow
bytowych, wszelka woda opadowa nie zostanie zanieczyszczona tym samym nie wymaga oczyszczenia i
zostanie odprowadzona na teren pod i migdzy panelami (teren biologicznie czynny)

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci 1 zasiggu rozprzestrzeniania si¢

Planowane przedsigwzigcie w okresie normalnej eksploatacji nie generuje emisji zanieczyszczen
gazowych.

¢) Rodzajui ilo$ci wytwarzania odpadow
Planowane przedsiewzigcie w okresie eksploatacji nie generuje odpadow.

d) Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnos$ci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow
i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢

Oddziatywanie akustyczne definiuje si¢ jako:

dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej: 50dB w ciggu dnia oraz 40dB w porze
nocnej,

dla obszaréw chronionych: 45dB w porze dziennej oraz 40dB w porze nocne;.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne tj. konstrukcje wsporcze z panelami fotowoltaicznymi oraz
kontenerowa stacja transformatorowa nie oddzialuje akustyczne na otoczenie.

Dla kontenerowych stacji transformatorowych zjawisko pola elektrycznego zostato ,,zamknigte” w ich
wnetrzu, obudowe stacji stanowi zbrojony kontener betonowy, zatem jej oddziatywanie na ludzi i srodowisko,
zgodnie z ww. przepisem nie zachodzi.

Warto§¢ dopuszczalng natezenia pola magnetycznego dla terendw przeznaczonych pod zabudowe
mieszkaniowa w wymienionym rozporzadzeniu okreSlono na 60A/m, co odpowiada wartosci indukcji
elektromagnetycznej ok. 75uT. Dla kontenerowych stacji transformatorowych w obudowie betonowej, wartosci
dopuszczalne nate¢zenia pola elektromagnetycznego oraz oddziatywan nie sa w zaden sposob przekroczone, a
wigc nie zachodzi potrzeba tworzenia obszar6w ograniczonego uzytkowania.

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Projektowany obiekt budowlany w postaci Farmy Fotowoltaicznej nie ma wplywu na istniejacy
drzewostan, cato$¢ Farmy nie ma wplywu na wody powierzchniowe i podziemne, gdyz nie wytwarza w procesie
produkcji energii elektrycznej wody, a woda opadowa zostaje odprowadzona na nieutwardzony teren
biologicznie czynny.
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7. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Obiekt budowlany sktada si¢ z konstrukcji wsporczych, paneli PV, monitoringu wizyjnego, oswietlenia
zewngtrznego, inwerterow DC/AC, stacji transformatorowej przeksztatcajacej niskie napigcie na napiecie sieci
przedsiebiorstwa energetycznego oraz okablowania DC, AC (nN i SN)

8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEI,
STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

Klasyfikacja pozarowa obiektu:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 7 czerwca 2019 r. Nr 1065,
z po6zniejszymi zmianami), w dziale VI (,,Bezpieczenstwo pozarowe”) stacje transformatorowe zaliczane sg do
obiektéw w grupie PM (obiekty produkcyjne i magazynowe).

Dla stacji typu MRw-b 20/1600-3 gestos¢ obcigzenia ogniowego Qg wynosi:
e dla transformatora olejowego o mocy 1600kVA — < 4000 M]/m2
e dla transformatora suchego < 500 MJ/m2.

Powyzsze parametry wymuszaja klase¢ odpornosci pozarowej B (dla transformatorow olejowych) i E (dla
transformatoréw suchych). Odnosza si¢ one do stacji transformatorowych zlokalizowanych w budynkach
1 wymuszaja klas¢ odpornosci ogniowej elementow konstrukcyjnych klasa B -REI 120, klasa E-REI 60.

Na podstawie wyroku WSA w Biatymstoku sygnatura II SA/Bk 955/13 kontenerowa stacja transformatorowa
jest budowla w rozumieniu art. 3 ust. 3 Prawa budowlanego. Nalezy kwalifikowa¢ ja jako budowle z uwagi na
fakt, ze w przedmiotowej stacji kontenerowej kontener spetnia funkcje podrzedng wzgledem umieszczonych w
nim urzadzen i jest przez to czgscig budowlang tych urzadzen.

Elementy obudowy posiadaja klase odpornosci ogniowej odpowiednio do ich klasy odpornosci pozarowe;j i
nierozprzestrzeniajg ognia, $ciany boczne i tylna oraz strop grubosci 120 mm — REI 120. Zgodnie z paragrafem
271 ust. 12 Rozporzadzenia stanowia one oddzielenie pozarowe dajace mozliwos¢ zblizenia stacji do §cian
petnych, nie dotyczy to $cian wyposazonych w drzwi wejsciowe i zaluzje.

Dane techniczno-materialowe:
e Sciany o grubosci 90mm — beton zbrojony wibrowany klasy C30/37,

e Fundament — beton zbrojony wibrowany klasy C30/37 o grubosci $cianki 90 + 120mm, dwie
wydzielone komory:

o Misa olejowa — szczelna, mogaca pomiesci¢ powyzej 100% zawartosci oleju z transformatora,
o Przedzial kablowy z przepustami.

e Dach betonowy prefabrykowany,

e Stolarka drzwiowa — aluminiowa lakierowana,

e Zaluzje — aluminiowe lakierowane.

Budynki stacji transformatorowych nalezy zlokalizowa¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
przedstawionym na rys. nr PZT uzgodnionego z rzeczoznawcg do spraw przeciwpozarowych. W otoczeniu
projektowanej stacji transformatorowej nie ma innych budynkow.
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Projektowana stacja transformatorowa zostanie wyposazona w gasnice proszkowg przystosowang do gaszenia
urzadzen elektrycznych. Na elewacji stacji umieszczono przeciw pozarowy wylacznik pradu. Obiekt nie
stwarza zagrozenia pozarowego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych, minimalna szeroko$¢ drogi pozarowej
wynosi co najmniej 4 m, a jej nachylenie podtuzne nie moze przekracza¢ 5 % - no$no$¢ — 100 kN. Droga
pozarowa zostata zaprojektowana w sposob umozliwiajacy wycofanie pojazdu.

Nie jest wymagane zaopatrzenie w wode dla elektrowni fotowoltaicznej nie bedacej budynkiem uzytecznosci
publicznej badz zamieszkania zbiorowego.

Obiekt jakim jest stacja transformatorowa nie jest przeznaczony na pobyt ludzi wobec czego nie jest potrzebna
informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb. Ze wzglgdu na obiekt o
powierzchni nie przekraczajacej 20000 m2 nie wydziela si¢ dodatkowych stref pozarowych oraz stref

dymowych.

Dla danej farmy fotowoltaicznej nie wystepuja materiaty wybuchowe, nie przechowuje si¢ oraz nie stosuje si¢
substancji niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu postanowien zawartych w 2 rozp. MSWiA z 7.06.2010r.
Brak pomieszczen i stref zagrozenia wybuchem.

CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Rys nr Tytut Skala
CZESC ELEKTROENERGETYCZNA
E-01 Widok elewacji stacji transformatorowe;j 1:30
E-02 Widok urzadzen stacji transformatorowej 1:50
CZESC KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
K-01 Rzut i widok konstrukcji wsporczej -4x4 1:50
K-02 Rzut i widok konstrukcji wsporczej -6x4 1:50
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Opracowano na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

ZAMIERZENIE BUDOWLANE: BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ ¢“ZM
ROPCZYCE”’ O MAX. MOCY DO 1,7 MW WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

LOKALIZACJA: Dz. NR 2982/8, 2982/15, 2982/23, OBREB 0001 ROPCZYCE
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 181503 4
MIEJSCOWOSC: ROPCZYCE, GMINA: ROPCZYCE
POWIAT ROPCZYCKO-SEDZISZOWSKI, WOJEWODZTWO

PODKARPACKIE
KAT. OBIEKTU BUD.: VIII
Inwestor: ZAKLADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A.

UL. POSTEPU 15C,
02-676 WARSZAWA

JEDN. PROJEKTOWA: PROJEKT SOLARTECHNIK GROUP SP. Z 0.0.
UL. NORBERTA BARLICKIEGO 2,
97-200 TOMASZOW MAZOWIECKI

ZESPOL PROJEKTOWY

IMIE I NAZWISKO, NUMER UPRAWNIEN ORAZ

SPECJALNOSC ZAKRES
PODPIS
MGR INZ. ROBERT RYBACKI
NR EWID. KUP/0127/PBE/19
GLOWNY
PROJEKTANT

ELEKTROENERGETYCZNA

MGR INZ. RADOSLAW MALINOWSKI
NR EWID. SLK/9471/PBE/21

SPRAWDZAJACY
MGR INZ. MARCIN SZLEGER
NR EWID. SLK/5075/PWOK/13
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA PROJEKTANT
MGR INZ. PAWEL KOWALSKI
NR EWID.SLK/7224/PBKB/17
SPRAWDZAJACY
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1. INFORMACIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Zgodnie z art. 21a ust. 2 pkt. 1-10 Ustawy Prawo budowlane roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja

lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, to w opisywanym przypadku:

Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym:

e  w poblizu przewodow, ktore sa lub moga by¢ pod napigciem (sie¢ energetyczna w rejonie budowy);

e  podczas pracy z wykorzystaniem narzedzi, urzadzen i maszyn elektrycznych;

e na placach budowy i zapleczu budowy, na ktorych bedzie instalowana tymczasowa sie¢ nN
wykorzystywana do celow budowlanych i socjalnych,

e nieprzewidzianym pojawieniem si¢ napi¢cia w miejscu oznakowanym jako bez napigcia wskutek

uszkodzenia urzadzen, uszkodzona izolacja, zaktdcenia w pracy,

wystapieniem napie¢ razeniowych na skutek zwarcia w urzadzeniach elektrycznych,

niezachowaniem bezpiecznych odleglosci od urzadzen elektrycznych,

brak zatozenia uziemien ochronnych,

brak specjalistycznego sprzetu i ochronnego do prac w poblizu napigcia;

Dodatkowym zagrozeniem sg zagrozenia wystepujace przy uzywaniu spawarek i szlifierek katowych.

Prace spawalnicze

zagrozenie odpryskami spawalniczymi,

uszkodzenie wzroku i skory na skutek promieniowania nadfioletowego i podczerwonego,

zagrozenie pozarem lub wybuchem,

zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym przy spawaniu elektrycznym, zwigzane z uzytkowaniem
spawarek i ich wyposazenia;

Prace na wysoko$ci na rusztowaniach

e  upadek pracownika,
e  upadek narzedzi i materiatow,
e niebezpieczenstwo upadku z wysokosci do 4,00 m

Prace ziemne
. zasypanie pracownikoéw w wyniku zawalenia si¢ §cian wykopu,

. wpadnig¢cie do wykopu np. na skutek uderzenia przez ruchomag cze$é maszyny budowlanej (np. tyzke
koparki), obsunigcie si¢ ziemi z krawedzi wykopu, poslizgnigcie sie.

Prace montazowe — montaz stacji kontenerowej

e uderzenie lub przygniecenie przez elementy betonowe prefabrykowane.
Wskazanie elementow zagospodarowania dziatek lub terenu, ktoére moga, stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi. Na terenie objetym zakresem opracowania istniejg nastepujace obiekty budowlane:

- sie¢ energetyczna $redniego 1 niskiego napigcia
- sie¢ gazowa

Do szkodliwych czynnikow mogacych wystgpowaé na budowie naleza czynniki fizyczne — hatas, drgania
mechaniczne, niska temperatura, wysoka wilgotno$¢ powietrza, nieprawidtowe o$wietlenie.

Do czynnikéw niebezpiecznych powodujacych najczeSciej urazy naleza przede wszystkim czynniki
mechaniczne takie jak:

e ruchome, a gtéwnie wirujace cz¢sci maszyn i innych urzadzen oraz narzedzia,
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poruszajace si¢ $rodki transportu,

ostre, wystajace elementy,

spadajace elementy,

sliskie, nierbwne powierzchnie.

Do czynnikow niebezpiecznych nalezy rowniez zaliczy¢ prad elektryczny.

2. INFORMACIJE O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystagpieniem do wykonywania prac budowlano-montazowych pracownicy przeznaczeni do
wykonywania powyzszych zadan zostang poddani weryfikacji odnosnie do posiadanych kwalifikacji
zawodowych, zaswiadczen lekarskich dopuszczajacych do pracy, szkolen BHP i ppoz.

W przypadku prowadzenia prac, co do ktérych prawo wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji (np. do
wykonywania prac elektrycznych), réwniez te kwalifikacje musza zostaé¢ zweryfikowane.

Po przydzieleniu zadan, a przed dopuszczeniem pracownikéw do ich wykonania, Kierownik budowy prowadzi
instruktaze stanowiskowe z uwzglednieniem:

. szkolenia pracownikow w zakresie BHP,
zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

. zasad stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy iobuwia
roboczego.

Instruktaz pracownikow (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bhp podczas wykonywania robot budowlanych - Dz. U. Nr 47 poz. 401 oraz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
energetycznych - Dz. U. 2013 poz. 492) przed przystgpieniem do w/w robét bedzie przeprowadzony przez osoby
majace przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne.

Pracownicy zatrudnionych do prac budowlano - montazowych, zwigzanych z budowa powinni takze odby¢
szkolenie/instruktaz zgodny z przepisami Inwestora.

Pracownicy potwierdza fakt przeszkolenia wltasnym podpisem. Dodatkowo w stosownych miejscach begda
umieszczone ,,Instrukcje bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych”.

3. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZENSTWO
I SPRAWNA KOMUNIKACIJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIJE NA
WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

Niezgodnos¢ lub brak jednej, lub kilku cech w stosunku do zamieszczonych wymagan okreslonych w Planie
Zarzadzania Bezpieczenstwem i Ochrony Zdrowia, uprawnia Kierownictwo Budowy do zatrzymania procesu
budowy, az do momentu zlikwidowania niedociagni¢¢.

Zabronione jest wykonywanie pracy w stanie nietrzezwym, ztym stanie psychofizycznym. Okreslenie zdolnosci
pracownika do pracy lezy w zakresie Kierownictwa Budowy.
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Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydzialu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowana przez Pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkow
powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystgpujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Prace prowadzone na wysoko$ci beda wykonywali pracownicy zabezpieczeni uprz¢zami zapobiegajacymi
spadnigciu z rusztowania lub wysiegnika. Zabrania si¢ wykonywa¢ tych prac w zlych warunkach
atmosferycznych (mgla, silny wiatr, deszcz, staba widocznos¢).

Rusztowania lub wysiegniki winny zosta¢ wykonane z konstrukcji posiadajacych atest.

Rusztowania powinny zosta¢ ustawione przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia oraz powinny zostac
przytaczone do uziemienia stacji.

Obstuga maszyn i urzgdzen z napedem spalinowym (np. koparka, podnosnik) powinna by¢ prowadzona zgodnie
z instrukcja obstugi przez osoby do tego upowaznione.

Obstuga maszyn i urzadzen o napedzie elektrycznym - osoby obstugujace te urzadzenia powinny by¢
wyposazone w $rodki ochrony osobistej (okulary, maski, rekawice).

Nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ przy wspoétpracy ze sprzetem. Nie nalezy przebywac na obszarze zasiggu pracy
dzwigu, koparki, z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia zagrozenia uderzeniem odpryskiem betonu, czy stali.

Pozostawiony i zabezpieczony sprzet na placu budowy powinien by¢ sprawdzony kazdorazowo przed jego
uzyciem (kazdego dnia).

Ponadto Kierownictwo Budowy zabezpieczy i zapewni wykonanie robdt budowlano-montazowych w sposéb
zgodny z:

. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych oraz remontowych na terenie zaktadow przemystowych (Dz. U. Nr 47,
poz.401 z dnia 19.03.2003 r.);

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470);

. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach energetycznych (Poz. 492 z dnia 23.04.2013 r.);

Przed przystapieniem do robdt ziemnych zwigzanych z pracami przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych, na terenie przysztych robot nalezy rozpoznaé i oznaczy¢ uzbrojenie podziemne, a w
szczegoblnosci sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodne i inne.

Przed przystapieniem do rob6t budowlanych teren prac nalezy wygrodzi¢, wykona¢ przekopy kontrolne celem
stwierdzenia, czy w podtozu nie ma niezidentyfikowanych kabli.

Urzadzenia i instalacje energetyczne stwarzajace zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzkiego nalezy zabezpieczy¢
przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych.

Miejsce pracy winno by¢ wiasciwie przygotowane, oznaczone i zabezpieczone w sposob okreslony w ogdlnych
przepisach BHP.

Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy zapoznaé¢ pracownikéw ze szczegdtowymi instrukcjami z
zakresu BHP, dotyczacymi wykonywanych przez nich prac.
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UWAGA:

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujgca pracownikami
obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu usunigcia tego zagrozenia.
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4.  WARUNKI ZABUDOWY
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BURMISTRZ ROPCZYC
39-100 Ropczyce, ul. Krisego 1

GP.6730.39.2022 Ropcezyce, 2022-03-30
DECYZJA
o warunkach zabudowy
Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 2, art, 59 ust. 1, art. 60 ust. 1 i art. 54 w zwigzku z art. 64 ust. | ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 503), art. 104
ustawy zdnia 14.06.1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 735) po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.02.2022r. Zakladéw Magnezytowych ,ROPCZYCE” S.A.

ustalam warunki zabudowy
narzecz: Zaktadow Magnezytowych ,ROPCZYCE” S.A.
02-676 Warszawa, ul. Postepu I5¢
dla inwestycji: budowa farmy fotowoltaicznej o max. mocy 1,99 MW wraz z niezbedng
infrastrukturg towarzyszaca na dzialkach oznaczonych numerami 2982/8, 2982/15, 2982/23,
potozonych w obrebie ewidencyjnym Ropezyce.

1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy: zabudowa produkeyjna.
Funkcja obiektu: farma fotowoltaiczna.
2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z przepiséw odre¢bnych:
a) warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego:

- linia zabudowy — nie okresla sie¢ ,

- wskaznik powierzchni nowej zabudowy oraz powierzchnig terenu inwestycji biologicznie czynnej — nie okresla
sie;

> farma fotowoltaiczna o max. mocy 1,99 MW skladajgca sig z:
» konstrukeji wsporczej wraz z panelami fotowoltaicznymi i falownikami,
* kontenerowej stacji transformatorowej,
= instalacji elektrycznej,
* o$wietlenia i systemu monitoringu i magazynu energii (opcjonalnie),
* innych niezbgdnych do funkcjonowania ww. przedsigwzigcia obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej,

- wysokos¢ urzadzen infrastruktury nie moze przekroczyé (wg wniosku) 4m,

- pozostalych cech zabudowy nie okresla sig;

b) warunki ochrony Srodowiska i zdrowia ludgi, dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury
wspolezesnej:

- zgodnie z § 3 ust.] pkt 54 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzieé
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko, przedmiotowa inwestycja nalezy do przedsiewzieé mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko,

- przy projektowaniu, realizacji i uzytkowaniu inwestycji zachowaé warunki wynikajace z decyzji Burmistrza
Ropezyc znak: OSiR.6220.8.2021 z dnia 25.01.2022r. o srodowiskowych uwarunkowaniach,

- nalezy zapewni¢ ochrong ziemi, wéd powierzchniowych, podziemnych i gruntu oraz powietrza przed
zanieczyszczeniem— zgodnie z przepisami szczegdlnymi z zakresu prawa ochrony $rodowiska,

- projekt, realizacja, uzytkowanie inwestycji wymaga zachowania warunkéw wynikajacych z Prawa ‘
budowlanego, Prawa ochrony s$rodowiska, Prawa wodnego, Ustawy o drogach publicznych, przepiséw bhp, w
ochrony przeciwpozarowej, z wytyeznych i warunkéw jednostek i organéw opiniujacych i uzgadniajacych,
ktorych inwestycja moze dotyczyé; dla inwestycji nalezy uzyskaé wymagane przepisami pozwolenia (decyzje)
lub dokona¢ zgloszenia odpowiedniemu organowi,

- wody opadowe nalezy rozprowadzi¢ zgodnie z § 28 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki iich usytuowanie (t].
Dz.U.2019 poz.1065), nie naruszajgc stosunkéw wodnych na gruncie w obrebie projektowanej inwestycji,

- gromadzenie odpadéw — na zasadach obowigzujacych w gminie;

¢) warunki i szczegdlowe zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji;

- obsluga w zakresie infrastruktury technicznej — nie dotyczy,

- dopuszcza si¢ przebudowg infrastruktury kolidujgcej z inwestycja na warunkach okreslonych przez zarzadee-
wiasciciela tych sieci,

- odprowadzenie wytworzonej energii za pomocg projektowanej linii elektroenergetyczne do wlasciwego
operatora systemu elektroenergetycznego,

- dostgpnos¢ komunikacyjna do drogi publicznej — inwestycja nie wymaga spelnienia warunku dostepu do drogi

sprawg prowadzi: Elzbieta Harchut; tel. 172210562; e-mail: harchute@ropezyee eu
G:\Users2\Home2\HarchutE\decyzjewzz\2022\39_2022_Magnezyty_dz_2982 3, 23, 15.doc
strona | z 3
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publicznej — wyrok WSA w Lodzi z 16 lipca 2019r. Sygn. Akt Il SA/Ld312/19;
d) wymagania dotyczgce oclirony interesow osob trzecich:

Projektowana inwestycja i sposob zagospodarowania terenu nie moze powodowaé ograniczenia praw 0séb

trzecich, w tym nie moze powodowac:

- ograniczenia dostepu do drogi publicznej wlascicielom sasiednich dzialek,

~  pozbawienia mozliwosci korzystania z energii elektrycznej, srodkéw tacznosei, wody, kanalizacji,

~ pozbawienia doplywu $wiatta dziennego do pomieszezen przeznaczonych na pobyt ludzi,

- ucigzliwosci powodowanej przez halas, wibracje, promieniowanie, zaklécenia elekiryczne,

- realizacja wnioskowanej inwestycji nie moze powodowaé naruszenia stosunkoéw wodnych w terenie j. nic
mozna podnosi¢ poziomu gruntu ponad dzialki sgsiednic i zmienia¢ stanu wody na gruncie, a zwlaszcza
kierunku odplywu znajdujacej sie na jego gruncie wody opadowej — ze szkoda dla gruntéw sgsiednich, a takze
odprowadzaé wad oraz sciekéw na grunty sasiednie (zgodnie z art. 234 ust.1 - Prawo wodne),

- zalewania wodami opadowymi,

—  zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby;

e) wymagania dotyezgce ochrony obiektow budowlanych na terenach gérniczgych:

f) inmne warunki i szezegdlowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajqce
z przepiséw odrgbnych:
- w zakresic ochrony gruntéw rolnych — teren przedmiotowej inwestycji znajduje si¢ w granicach
administracyjnych miasta, ograniczenie przeznaczenia gruntéw na cele nierolnicze i nielesne nie dotyczy (art.
10a ustawy z dnia 3 lutego 1995r. 0 ochronie gruntéw rolnych i lesnych - tj. Dz.U. 2021 poz. 1326),
~ nalezy zachowaé obowigzujace przepisy i warunki oraz zasady wiedzy technicznej, inwestycje nalezy wykona¢
zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, przepisami szczegdlnymi z zakresu budowy
instalacji fotowoltaicznych.
3. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji:
Teren inwestycji oznaczono liniami rozgraniczajacymi i literami A-I na mapie zasadniczej w skali 1:1000,
stanowiacej cze$¢ graficzng niniejszej decyzji.
Uzasadnienie
Whioskodawca zwrdcil si¢ do tutejszego organu administracji z wnioskiem o ustalenie warunkéw zabudowy dla ww.
planowanej inwestycji, scharakteryzowanej we wniosku, na dzialkach oznaczonych numerami 2982/3, 2982/15, 2982/23,

polozonych w obrebie ewidencyjnym Ropczyce w granicach oznaczonych na zaigczonej mapie zasadniczej.
Z uwagi na brak planu miejscowego dla terenu objgtego wnioskiem oraz brak obowiazku jego sporzadzenia, budowa
przedmiotowej inwestycji, wymaga ustalenia warunkow zabudowy w drodze decyzji.
W toku postgpowania administracyjnego, zgodnie z art. 53 ust.3 oraz art. 1 ust.2 ww. ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, dokonano analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajacych z przepiséw odrgbnych oraz analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacjg
wnioskowanej inwestycji. W wyniku tej analizy ustalono:
> w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ktéry utracil waznos¢ z koricem 2003 roku, przedmiotowy teren nie
byl przeznaczony na cele publiczne ponadlokalne ani pod realizacje zadan rzadowych czy samorzadowych,
> na terenie objetym inwestycja nie ustanowiono obszaréw podlegajacych ochronie na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody,
> nie ustalono w trybie przepiséw ustawy Prawo wodne warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego i zlewni czy stref
ochronnych uje¢ wéd, nie wystepuja w otoczeniu zbiorniki wéd $rédladowych,
» teren inwestycji nie podlega ochronie w zakresie dziedzictwa kulturowego, dobr kultury czy zabytkéw, nie jest zagrozony
osuwaniem si¢ mas ziemnych, nie lezy na obszarze gérniczym,
>  wnioskowana inwestycja jest traktowana jako instalacja odnawialnego zrédla energii, w zwigzku z tym zgodnie z art. 61 ust.3
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przepiséw art. 61 ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje sig tak tez nie powstaje
obowigzek przeprowadzenia analizy zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. , W sytuacji, gdy nie ma wymogu spetnienia
przestanki z art. 61 ust. 1 pkt 1 upzp, to nie ma tez koniecznosci wyznaczania obszaru analizowanego i sporzadzania analizy
funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu. Nie istnicje wigc obowigzek dolgczenia zalacznikéw, ktore zawiera-
loby jej wyniki” - wyrok WSA w Lodzi z 16 lipca 2019r. sygn. akt Il SA/Ed312/19
Dla przedmiotowej inwestycji, zostaly w nin. decyzji okreslone optymalne warunki iszczeglowe zasady
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepiséw odrebnych. Warunki te uwzgledniaja wniosek inwestora
i nie naruszaja przepiséw prawnych obowiazujacych w zakresie: -ladu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, -walorow
architektonicznych i krajobrazowych, -wymagan ochrony $rodowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntéw rolnych
i lesnych, -wymagaii ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspolezesnej, -wymagar ochrony zdrowia
oraz bezpieczenstwa ludzi i mienia, -waloréw ekonomicznych przestrzeni, -prawo wlasnoéei, -potrzeb obronnosci
i bezpieczenstwa panistwa, -potrzeb interesu publicznego.
Projekt decyzji zostal sporzadzony przez mgr inz. arch. Barbar¢ Kizior osobe wpisang na liste cztonkéw Podkarpackiej
Okregowej Izby Architektow (nr wpisu PK-0047).
Projekt decyzji uzgodniono z wiagciwymi organami, stosownie do przepisow art. 53 ust. 4 w zwigzku z art. 64 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj.:
- Starosta Ropczycko-Sedziszowskim w zakresie ochrony gruntéw rolnych — uzgodnienie milczgce (art. 53 ust S ustawy

sprawe prowadzi: Elzbieta Harchut; tel. 172210562; e-mail: harchute@ropezyce.cu
G:\Users2\Home2\HarchutE\decyzjewzz\2022\39_2022_Magnezyty dz 2982 3, 23, 15.doc
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z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym - j.t. Dz.U. z 2021, poz. 741),

- Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w zakresie melioracji wodnych — uzgodnienie milczace (art. 53 ust
5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym - j.t. Dz.U. z 2021, poz. 741),

- Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych — opinia nr
PSNZ.9020.8.57.2022 z dnia 22.03.2022r.

Biorge pod uwage powyzsze, jak réwniez to, ze w toku postepowania strony nie wniosly istotnych uwag czy zastrzezen -
orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:
1. Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do lerenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien oséb trzecich

(art. 63 ust. 2 ww. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

2. Wnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladow poniesionych w zwigzku
z otrzymangq decyzjq o warunkach zabudowy (art. 63 ust. 4).

3. W celu uzyskania wymaganego pozwolenia na budowe Inwestor winien zlozyé wniosek do Starost<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>