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Adres do korespondenciji:

Zaktady Magnezytowe ,ROPCZYCE” S.A.
ul. Przemystowa 1
39-100 Ropczyce

PGE Dystrybucja S.A. w odpowiedzi na kompletny wniosek o okrelenie warunkéw przytaczenia obiektu: Zakiad
wytwarzania energii - modut parku energii (farma fotowoltaiczna ROPCZYCE 4), w miejscowosci Ropczyce,
ul. Przemystowa 1, dz. 2982/8, 2982/15, 2982/23, gm. Ropczyce, ztozony w dniu 06.05.2022 r. (data wplaty zaliczki
11.05.2022 r.), przesyta w zatgczeniu projekt umowy o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej wraz z warunkami przytaczenia.

Przedmiotowe warunki przylaczenia sa wazne w okresie 2 lat od daty ich otrzymania. Umowa o przylaczenie winna
zostac zawarta w okresie waznosci tych warunkéw. Z chwilg zawarcia umowy, warunki przytaczenia stang sie zalgcznikiem do
umowy a postanowienia umowy w tym terminy oraz w szczegélnoéci zakresy odpowiedzialnoéci Stron, stang sie wigzace.
Zawarta umowa o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych na
zasadach wniej okreslonych. Wskazane jest, aby zostala ona podpisana po podjeciu ostatecznej decyzji o realizacji
przylaczanego obiektu.

Jezeli akceptuja Paristwo warunki przytaczenia i projekt umowy, prosimy o podpisanie dwéch egzemplarzy projektu
umowy i odestanie ich do siedziby PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw w celu ich podpisania przez naszych przedstawicieli.

Jednoczesnie informujemy, ze przedstawiony projekt umowy pozostaje aktualny nie diuzej niz przez okres 60 dni od
daty wystania niniejszego pisma, z zastrzezeniem zmian wynikajacych z obowiazujacej taryfy i zmian przepiséw prawa.
Niepodpisanie projektu umowy w okresie 60 dni skutkowaé bedzie aktualizacjg projektu umowy. W tym celu, prosimy
o pisemne poinformowanie nas o koniecznoéci aktualizacji projektu umowy po podjeciu ostatecznej decyzji o terminie
realizacji obiektu, uwzgledniajgc dwuletni termin waznosci warunkéw przylaczenia od daty dostarczenia. W treéci pisma
prosimy postuzy¢ sie numerem sprawy.

Kontakt w sprawie realizacji przyfqczenia w sprawie.
Punkt Obstugi Klienta Dystrybucyjnego, tel. 17 749 7320, 17 749 7324, 17 749 7325, 17 749 7326.

Informujemy e w prowadzonej dziatalnoéci PGE Dystrybucja stosuje sie do zasad Kodeksu Dobrych Praktyk
Operatorow Systemdéw Dystrybucyjnych Energii Elektrycznej, ktérego tre$¢ dostepna jest na stronie internetowej
www.pgedystrybucja.pl.
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Zalgczniki:

1. Warunki przytaczenia nr 22-FO/WP/00380/RS-7/XVI-36/P-5-2208 z dnia 06.07.2022 r.
2. Projekt umowy o przytaczenie nr 22-FO/UP/00380 - 2 egz.

3. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Otrzymuja:

1 xAdresat + zal.

1 xRS +zal. (WP, 1 egz. proj. umowy)

Do wiadomosci (skan):

1 x RE Mielec + WP

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapilat zakiadowy: 9 729 424 160 z! w petni optacony. Konlo bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
Pismo_wysytajgce_warunki_i_umowg_06.07 2022
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S Zatqcznik nr 1 do Umowy Nr 22-FO/UP/00380 o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej

PGE Dystrybucja S.A.

Zaktady Magnezytowe ,,ROPCZYCE” S.A.
ul. Postepu 15c¢
02-676 Warszawa

Warunki przytaczenia nr 22-FO/WP/00380/RS-7/XVI-36/P-5-2208 dla Zaktadu wytwarzania energii

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 15 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Zaktad wytwarzania energii — modut parku energii (nazywanym
i oznaczanym dalej jako farma fotowoltaiczna ROPCZYCE 4).

Moc maksymalna - 1,683 MW. Typ NC RfG - B.

Typ jednostki wytwérczej:

panel: Trina Solar Vertex TSM-DEG19C20 550; inwerter: Huawei SUN2000-215KTL-HO.

Lokalizacja: gmina Ropczyce, miejscowos$é ul. Przemystowa 1, dz. 2982/8, 2982/15, 2982/23.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007 r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na
wniosek ztozony w dniu 06.05.2022 r. (data wptaty zaliczki — 11.05.2022 r.), okreéla sie nastepujace warunki
przyfaczenia:

1.
2

T

8.

Mi

ejsce przylaczenia (bez zmian): pole nr 26 rozdzielni 15 kV w stacji 110/15 kV Ropczyce.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczes$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego (bez zmian): zaciski pradowe
gtowicy kablowej w polu nr 26 rozdzielni 15 kV w stacji 110/15 kV Ropczyce.

Moc przytaczeniowa: wprowadzana — 1,683 MW (przyjeto moc przytaczeniowg w wysokosci mocy
maksymalnej).

Moc przytaczeniowa: pobierana — 4 MW (moc przytaczeniowa instalacji odbiorczej istniejacego obiektu:
Zaktady Magnezytowe ,ROPCZYCE” S.A.).

Zakres, etapy i terminy niezbednych zmian w sieci umozliwiajacy przytaczenie Zrédta wytwdrczego: brak.
Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przytaczanego:

a)

b)

c)

Mi

wprowadzenie mocy i energii do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszéw
zrealizowad poprzez przytaczenie jednostki wytworczej do istniejgcej instalacji odbiorczej zasilanej
z istniejacej stacji transformatorowej 15/0,4 kV ,,Ropczyce Magnezyty”,
istniejace urzadzenia/sieci elektroenergetyczne, bedgce wtasnoscia Wnioskodawcy, przystosowaé do
planowanego obcigienia,
informacje dodatkowe:
Przedmiotowa farma fotowoltaiczna musi spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631
z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczacy wymogdw w zakresie przytaczenia
jednostek wytwérczych do sieci (NC RfG) oraz ,Wymogi ogdlnego stosowania wynikajace
z Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgcego kodeks sieci
dotyczacy wymogow w zakresie przytaczenia jednostek wytwaérczych do sieci (NC RfG)” zatwierdzone
przez Prezesa URE.
W celu realizacji wymogoéw wynikajacych z NC RfG oraz z obowigzujgcej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. (IRIESD) w zakresie wymiany danych czasu rzeczywistego
oraz zdalnego sterowania modutem wytwarzania energii przedmiotowg farme nalezy wyposazyé
w urzgdzenia umozliwiajace potaczenie z systemem dyspozytorskim SCADA WindEx za pomocg dwdch,
niezaleznych kanatéw tacznosci — poprzez publiczng sie¢ GSM oraz za pomocg radiowej sieci tacznosci
dyspozytorskiej PGE Dystrybucja. Wymaga sie aby przez potgczenie ze SCADA WindEx realizowane byly
co najmniej nastepujace funkcjonalnosci:
e  przystosowanie farmy fotowoltaicznej do zdalnego sterowania przez OSD obiektem
w zakresie ograniczenia oraz zaprzestania generacji mocy czynnej,
e  telesygnalizacja stanu potozenia tacznikéw, zadziatania automatyki zabezpieczeniowej
i odstawienia telesterowania w rozdzielni SN,
e telepomiary w polu SN — napiecia fazowe i przewodowe, czestotliwo$é, prady fazowe oraz
moc czynna i bierna wraz z kierunkiem przeptywu,
Sposob potfaczenia z systemem dyspozytorskim, organizacje tacznosci, protokoty komunikacyjne oraz
sposob realizacji ww. funkcjonalnosci nalezy uzgodnié na etapie projektowania z wiasciwymi stuzbami
PGE Dystrybucja.
Planowany modut wytwarzania energii powinien spetnia¢ wymagania SO-GL.
ejsce zainstalowania istniejgcego posredniego ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego (bez zmian):

rozdzielnia pomiarowa w stacji transf. 15/0,4 kV ,,Ropczyce Magnezyty”.
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:



a) kazde z przylgczy SN uktadu zasilania obiektu winno byé objete odrebnym posrednim uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym mierzacym moc i energie w kazdej fazie,

b) przektadniki pomiarowe w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinny mie¢ rdzenie uzwojenia
pomiarowego o klasie dokladnosci nie gorszej niz 0,5 (zalecana klasa 0,2). Wspélczynnik
bezpieczenstwa przyrzadu (FS) dla przekfadnikéw pradowych powinien by¢ €5,

¢) w ukiadzie pomiarowo-rozliczeniowym winien by¢ zastosowany licznik:

—  klasie doktadnoéci nie gorszej niz Club 0,5,

— umoiliwiajgcy dwukierunkowy pomiar mierzony w czterech kwadrantach: energii czynnej, energii
biernej; z rejestracjg profili obcigzenia oraz sumy maksymalnych wielkosci nadwyzek mocy
pobranej ponad moc umowng 15-sto minutowg wyznaczanych w cyklach godzinowych,

— posiadajgcy mozliwosc¢ rejestracji strat w linii zasilajacej w rejestrach i profilu na kierunku pobor
7 sieci OSD oraz na kierunku wprowadzanie do sieci OSD w osobnych rejestrach,

— umotzliwiajacy: rejestracje i przechowywanie w pamieci przebiegi obciazenia w okresie usredniania
od 15 do 60 minut; automatyczne zamykanie okresu rozliczeniowego okreélonego Taryfa dla ustug
dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. (Oddziat Rzesz6w); potautomatyczny odczyt
lokalny w przypadku awarii faczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych; przechowywanie
danych pomiarowych przez okres min. 63 dni (dla cykli catkowania 15’); wspélprace z systemami
automatycznej rejestracji danych,

d) licznik winien by¢ sparametryzowany na strong wtérng w wybranej przez Wytworce/Odbiorceg grupie
taryfowej. Zamykanie okresu rozliczeniowego winno by¢ na godz. 00:00, 1-go dnia kazdego miesigca.
Okres uéredniania mocy winien wynosi¢ 15 minut,

e) uktad pomiarowo-rozliczeniowy powinien posiada¢ ukfad synchronizacji czasu rzeczywistego
co najmniej raz na dobg,

f) w polu pomiaru napiecia posredniego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego wymagany jest odtgcznik.
D#wignia napedu odtacznika winna posiada¢ przystosowanie do oplombowania.

g) wymagane jest dokonanie obliczeri doboru elementéw uktadu pomiarowo-rozliczeniowego (dla strony
pierwotnej i wtdrnej przektadnikow pomiarowych). W obliczeniach doboru przektadnikéw pradowych
uwzgledni¢ wielko$¢ mocy wprowadzanej do sieci OSD (PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw) oraz
wielkoé¢ mocy czynnej planowanej do pobierania z sieci OSD. Moc czynna planowana do pobierania
2 sieci OSD nie moze by¢ mniejsza od mocy wymagane]j, ze wzgledu na wtasnosci metrologiczne,
projektowanych przekfadnikéw pradowychi licznikdw energii elektrycznej,

h) ostony obwoddw pradu niemierzonego powinny posiada¢ przystosowanie do oplombowania,

i) urzadzenia pomiarowe jw. zapewnia wytwarzajacy te energig,

j) informacje dodatkowe:

— pomiar6w ilosci energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego Zrodta energii na
potrzeby realizacji obowigzku potwierdzania danych, o ktérym mowa w art. 45 ust. 5 ustawy -
Odnawialne #rédta energii (Dz.U.2020.261 tj. z dnia 18.02.2020 r.), dokonuje sie w sposob
i w miejscach okreslonych w art. 45 ust. 6 i 7 tej ustawy,

— pomiaréw iloéci energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego zrédta energii na
potrzeby ustalenia rzeczywistego rozliczenia obowiazku wytworzenia przez wytworce, ktory wygrat
aukcje, energii elektrycznej z odnawialnych #rédet energii, o ktérej mowa w art. 72 ust. 1 ustawy
(OZE), lub przez wytwdrce, ktdry uzyskat zaéwiadczenie, o ktérym mowa w art. 70b ust. 8 ustawy
(0zE), dokonuje sig na podstawie wskazan urzadzenn pomiarowo-rozliczeniowych w miejscu
wprowadzenia tej energii do sieci elektroenergetycznej,

— projektowane  uktady pomiarowo-rozliczeniowe — muszg spelniac  wymogi  zawarte
w zaktualizowanych (30.01.2018 r.) wytycznych udostepnionych na stronie internetowej:
https://pgedystrybucja.pl/Dla-Klienta/Przydatne-dokumenty — zestawienie wytycznych do budowy
systemoéw elektroenergetycznych — uklady pomiarowe (Tom 7).

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: wg doboru projektanta.

10.

11,

12,

13.

14.

Do obliczen przyjac:

a) dla rozdzielni WN w stacji 110/15 kV Ropczyce moc zwarciowa w normalnym ukt. pracy - 1433 MVA,

b) sie¢ SN 15 kV pracuje w sieci skompensowanej,

) prad zwar¢ wielofazowych 8,50 kA przy czasie t=1 s na szynach R15 kV stacji 110/15 kV Ropczyce,

d) prad ziemnozwarciowy 36 A przy czasie t=5s trwania zwarcia.

System ochrony przeciwporazeniowej:

— instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — zgodnie z PN-IEC 60364,

— w sieciach o napieciu wyzszym od 1 kV — zgodnie z PN-E 05115.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania: stopieri skompensowania
mocy biernej w petnym zakresie generacji mocy czynnej tgdo winien zawierac sie w przedziale 0,40, a na
kierunku pobér przez wytwérce (jako odbiorca) z sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej czynnej na
potrzeby wtasne tgdo nie moze by¢ wigkszy niz 0,40.

Poziom zmiennoici parametréw  technicznych  energii elektrycznej w sieci miesci  sig
w granicach przywoltanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Dane znamionowe oraz niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej i systemowej:



d)

jednostki wytwdrcze oraz budowane urzadzenia sieciowe nalezy wyposazyé w niezhedne
zabezpieczenia i automatyke gwarantujacy prawidiowg wspolprace z siecig dystrybucyjng PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow,

zabezpieczenia  podstawowe jednostek wytworczych  powinny zosta¢ dobrane  zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami,

jednostki wytwdrcze nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia od skutkéw zwaré i przecigzeri oraz
zabezpieczenia do ochrony przed: obnizeniem napiecia, wzrostem napiecia,

zastosowane rozwigzania powinny spefnia¢ wymogi okreslone w obowigzujacej Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

15. Wymagania w zakresie:

151,

15:2:

15.3.

Przystosowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemdéw zdalnego odczytu danych

pomiarowych: ukiad pomiarowo-rozliczeniowy powinien umozliwiaé transmisje danych pomiarowych

do lokalnego systemu pomiarowo-rozliczeniowego OSD (PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow). Do

przesytu danych pomiarowych (zdalnego odczytu) wykorzystaé ustuge transmisji danych oferowanych

przez sie¢ GPRS/GSM. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien byé wyposazony w urzadzenia

komunikacyjne GPRS/GSM. Na etapie projektu proponujemy rozwazy¢ zasadnosé¢ zastosowania anteny

kierunkowej do modemu GPRS/GSM.

Zabezpieczenia sieci przed zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub

sieci Podmiotu Przytgczanego:

a) niedopuszczalne jest przytaczenie do instalacji lub sieci urzadzel wprowadzajacych zaktécenia do
sieci lub instalacji innych odbiorcow,

b) w sytuacjach zagrozenia bezpieczeristwa pracy systemu elektroenergetycznego PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Rzeszow moze dokona¢ catkowitego wytgczenia jednostki wytwércze;j.

Wyposazenia urzgdzen, instalacji lub sieci, niezbednego do wspdipracy z siecia, do ktdrej ma nastgpic¢

przytaczenie.

Parametry techniczne i technologiczne wytwarzania energii elektrycznej w jednostce wytwdrczej

powinny umozliwiac:

a) dotrzymanie parametrow jakosciowych energii elektrycznej,

b) wspdliprace z siecia oraz spetnienie wymagan technicznych w zakresie przylaczenia do sieci
urzadzen wytwarczych, w przypadku zrédet przytaczanych do sieci,

Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do

prowadzenia robot elektrycznych.

16. Obowigzujgce wymagania wynikajqce z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja
S.A. (IRiESD) zgodnej z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej:

urzadzenia przytaczane do sieci rozdzielczej musza posiadad atesty lub homologacje oraz certyfikaty
i znaki bezpieczenstwa,
pozostate wymogi zamieszczono w odpowiednich punktach niniejszych warunkéw przylaczenia.

17. W celu zapewnienia wspétpracy ruchowej Podmiot Przylgczany opracuje/zaktualizuje w terminie do dnia
przytaczenia Instrukcje wspotpracy ruchowej urzadzen, instalacji isieci z uwzglednieniem instrukcji
opracowanej dla sieci, do ktérych podmiot ten jest przylgczany. Instrukcja powyisza jest zatwierdzana
przez PGE Dystrybucja S.A.

18. Informacje dodatkowe:

podmiot przytaczany do sieci zalicza sie do Ill grupy przytaczeniowe;j,

warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

warunki przytaczenia traca waznos$c, jesli zastosowane zostaly bez zgody PGE Dystrybucja S.A.
urzadzenia wytwércze o jakichkolwiek innych parametrach, niz okre$lone we wniosku,

realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Podmiotu Przytaczanego bedzie dokonywana
na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkdéw przylgczenia umowy o przylgczenie.

19. Warunkiem wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej wyprodukowanej energii elektrycznej jest
zawarcie umowy dystrybucji energii elektrycznej z PGE Dystrybucja S.A. oraz dostarczanie energii
elektrycznej o parametrach jakosciowych i ilosciowych:

a)
b)
c)

d)

niepowodujacych zaktdcen w pracy sieci,

niepowodujacych zaktdcen w instalacjach innych odbiorcow,

niewplywajacych negatywnie na jakod¢ energii elektrycznej dostarczanej przez PGE Dystrybucja S.A.
swoim odbiorcom,

parametry dostarczanej energii elektrycznej do sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw winny
spetnia¢ wymogi okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4.05.2007 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93 poz. 623
z dnia 29.05.2007 r. z pdzn. zm.).

Niedotrzymanie ww. warunkéw przez Wytwdrce moze skutkowaé jego wyltaczeniem.



20. Uwagi dodatkowe:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)

zakres prac ujety w niniejszych warunkach zaprojektuje i wykona wiasnym kosztem i staraniem
inwestor,

opracowana dokumentacje projektowa przediozy¢ w wersji papierowej oraz elektronicznej do
uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow,

przygotowane do pracy urzgdzenia zglosi¢ do przegladu w PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszow,
zgodnie z wymogami Ramowej instrukcji przeprowadzania odbiorow obiektow budowlanych
zwigzanych z dystrybucja energii elektrycznej w PGE Dystrybucja S.A.,

przylaczenie przedmiotowej jednostki wytworczej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie dokumentow
i procedur wdrazajgcych postanowienia kodeksu sieci NC RfG (w tym m.in. na podstawie ,Procedury
pozwolenia na uzytkowanie dla moduléw wytwarzania typu B o mocy maksymalnej od 0,2 MW
do 10,0 MW ...”, udostepnionej na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A.),

zgodnie z obecnie obowigzujacy taryla dla ustug dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszéw nie nalicza sie oplaty za przylaczenie,

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian
stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzgdzen. Zmiany wplywajace na zwigkszenie
oplaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylgczanego oraz zmiany  umowy
o przylaczenie,

Podmiot Przytgczany jako Uczestnik Rynku Detalicznego (URD) bedacy Odbiorcg i Wytworeg winien by¢
bilansowany handlowo na rynku bilansujacym  przez jednego wskazanego Uczestnika Rynku
Bilansujacego (URB). URB peini dla URD na rynku energii elektrycznej, funkcje Podmiotu
Odpowiedzialnego za Bilansowanie handlowe (POB).

POB jest wskazywany przez URD typu wytwérca URDw na etapie zawierania umowy
o éwiadczenie usiug dystrybucji z PGE Dystrybucja 5.A. Oddzial Rzeszéw. POB-em powinien byc ten
sam podmiot, ktéry petni funkcje POB-a na kierunku pobér energii z sieci PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki zatwierdzit:

Wojciech Pierikosz

yTaAO
istaw Serwatka



