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N PODKARPACKA OKREGOWA
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35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

PDK OIIB/KK/0054/0043/14 Rzeszéw,2014-06-06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow(Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z poin. zm.)
iart. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 112, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz.U. z 2013 . poz.1409 z pézn. zm Joraz § 11 ust. | pkt 1,
§ 151 § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z péin. zm.), w zwigzku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r.,
poz.267) , po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
z}ozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

stwierdzamy, ze

Pan Leszek Kubik
magister inZynier
/kierunek studiow- elektrotechnika/
ur. 31 lipca 1982 r., miejsce urodzenia - Ropczyce
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0061/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej :
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz.U. 2 2013 r., poz.267), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
1. Zgodnic z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

w Rzeszowie wterminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad Orzekajacy PD KJZIL
mgr inz, Andrzej Mamczur ... o

VA
inz. Stanistaw Dol¢gowski. .. 4\%.4,7 4
|
A j

: A\ 2
inz. Andrzej Tarczynski :* k\y ,\/

| i

+




2

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Pan Leszek Kubik

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
w specjalnoSci obje¢tej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3. Kkierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i Kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4. wykonania nadzoru inwestorskiego,

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 15 ust. 1 1 § 24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006
r. Nr 83 poz. 578 z péZn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:
- projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowe;j i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

- sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami,
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Zaswiadczenie
o mum erze we ryfi kacyjmym:

PDK-HDA-MVU-ZFK *

Pan Leszek Piotr Kubik o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0206/14
adres zamieszkania m. Zagorzyce 101, 39-126 Zagorzyce

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadzenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-15 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgoy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

* wenfikacje poprawnofd damych w ninlejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomocy num eru wenfikacynegoe zadéwiadczenia na
stronie Polskie] by Indynierdw Budownidwa wwwopliborgpl lub kontaktujgc sie z biurem wiaSdwe| Okregowe| lzby Indynierdw
Budownictwa.




ZAKELAD USLUGOWO-REMONTOWY ELMIX Sp. z 0.0. Ropczyce, 2023-09-29
ul. Masarska 6
39-100 Ropczyce

Oswiadczenie

Oswiadczam , ze zgodnie z art.34 ust.3d z dn.07-07-1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn.
(tekst jedn. DZ.U. z 2021r. poz.2351 z p6zniejszymi zmianami), projekt pn.

" Modernizacja zasilania rozdzielni OPT-4 na potrzeby zasilania nowej hali produkcyjnej w
ZM Ropczyce "

Lokalizacja przylacza:
dz. nr ewid. 2982/11, 2982/15, 2982/13
obreb 0001 Ropczyce

sporzadzony zostatl zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ropczyce, wrzesien 2023r.
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1. ZAKRES ROBOT

Zakresem robot jest modernizacja zasilania rozdzielni zaktadowej ZM Ropczyce OPT-4
na potrzeby zasilania nowej hali

2. KOLEJNOSC PROWADZENIA ROBOT

e Whytyczenie geodezyjne lokalizacji modernizowanych linii kablowych SN,
e Przygotowanie miejsca pracy

e  Wykonanie wykopow dla linii kablowych SN

e Wykonanie przewiertow pod drogami

e Ulozenie rur ostonowych

e Ukladanie kabli w wykopie i w rurach

e Montaz glowic kablowych

e  Wykonanie pomiaréw elektrycznych

e Przywrocenie terenu do stanu pierwotnego

e Podanie napiecia na linie kablowe wykonane nowymi kablami

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
e Istniejgca sie¢ energetyczna SN 15kV
e  Istniejgca podziemna sie¢ telekomunikacyjna

e  I[stniejgca sie¢ wodociggowa

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

e Istniejaca sie¢ napowietrzna SN
e Istniejgca sie¢ energetyczna SN
e Podziemna sie¢ uzbrojenia terenu

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS
REALIZACJ ROBOT BUDOWLANYCH
e Zagrozenie porazenia pradem elektrycznym ze skutkiem $miertelnym podczas
pracy na linii energetycznej (w przypadku wykonywania prac pod napigciem)
e Zagrozenie wpadnigcia do wykopu

e Zagrozenie uszkodzenia istniejacych urzadzen infrastruktury podziemnej

e Zagrozenie wypadku przy obstudze urzadzen mechanicznych (koparka,
elektronarzedzia itp.)

e Zagrozenie dla osob postronnych przemieszczajacych si¢ w  poblizu placu
budowy spowodowane przez sprzet budowlany

6. SPOSOB PRZEPROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW BRYGADY
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT




Organizowac stanowiska pracy w sposob zgodny z zasadami BHP i przepisami
branzowymi

Egzekwowaé od pracownikow przestrzegania przepisow BHP oraz instrukcji
stanowiskowych

Dba¢ o porzadek 1 staranng organizacje miejsca pracy, przygotowanie
I 0znakowanie miejsca przed rozpoczeciem prac oraz staranng likwidacj¢ miejsca
pracy po ich zakonczeniu.

Poszczegolni  pracownicy na budowie powinni posiadaé odpowiednie
kwalifikacje, aktualne uprawnienia i badania lekarskie.

Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ sposob oraz skutek mogacy
wystgpi¢ w trakcie wykonywania prac zagrozen bezpieczenstwa zdrowia i zycia
oraz przeprowadzi¢ instruktaz na temat zasad BHP i udzielania pierwszej pomocy.

7. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE

WYSTAPIENIU NIEBEZPIECZENSTWA

Przed rozpoczgciem prac miejsce pracy przygotowaé i oznaczy¢ zgodnie
z przepisami i zasadami BHP, stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia przed
przypadkowym zalaczeniem napiecia.

W miejscu starowania tacznikiem zasilania wywiesi¢ tabliczke ,,Nie zalgczac"”
Po dokonaniu czynnosci faczeniowych sprawdzi¢ brak napigcia na wylaczonym
obwodzie

Wylaczone urzadzania uziemi¢ uziemnikiem lub uziemiaczem przeno$nym

Prace monterskie wykonywa¢ dopiero po wylaczeniu napigcia przez uprawnione
osoby Zaktady Energetycznego przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do
prac

W  przypadku wykonywania ,prac pod napigciem" przestrzega¢ $cisle
przygotowanych procedur i instrukcji wspotpracy pracownikéw brygady
wykonujacej pracg z pracownikami Zakladu Energetycznego, stosowac
odpowiedni sprzgt do prac pod napigciem a wszystkie czynnosci wykonywacé
W sposOb uwazny nie stwarzajacy potencjalnego zagrozenia

Pracownicy pracujacy na wysokosci powinni uzywac srodkow ochrony osobistej
(szelki)

Pracownicy wykonujacy swoje zadanie powinni posiada¢ aktualne kwalifikacje
I uprawnienia

W trakcie wykonywania prac montazowych wszyscy pracownicy powinni
pracowa¢ w kaskach ochronnych

Podczas wykonywania prac zwigzanych z ustawieniem stanowisk stupowych
odpowiednio oznakowac teren w promieniu Sm od stanowiska

Przed rozpoczeciem prac skontrolowaé stan techniczny uzywanych narzedzi
I srodkow ochrony

Kierownik budowy powinien zapewni¢ dost¢pnos¢ punktu pierwszej pomocy lub
okresli¢ szczegdtowo jego lokalizacje z podaniem aktualnych numerow
telefonéw pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji

Dba¢ o porzadek 1 staranng organizacje miejsca pracy, przygotowanie



i oznakowanie miejsca przed rozpoczeciem prac oraz staranng likwidacj¢ miejsca
pracy po ich zakonczeniu. Przy skrzyzowaniu z drogami publicznymi nalezy
przygotowa¢ pracownika wyposazonego W choragiewki ostrzegawcze do
przekazywania uzytkownikom drogi sygnatow o ewentualnym zagrozeniu
W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosc¢
w miejscach skrzyzowania i zblizenia z istniejaca infrastrukturg (linie kablowe
I teletechniczne, sieci gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne itp.)
W przypadku uszkodzenia istniejacych urzadzen podziemnych miejsce
uszkodzenia zabezpieczy¢, w miar¢ mozliwosci odlgczy¢ doptyw czynnika
I niezwlocznie zglosi¢ wykwalifikowanym stuzbom usunigcie awarii.
W przypadku wykonywania ,,prac pod napieciem'' naleiy scisle przestrzegaé
zasad__koordynacji _prac__zgodnie _zobowigzujgca _instrukcja, pisemnym
poleceniem wykonania _robot _oraz uzgodnionych na_roboczo ze stuibami
energetycznymi ZM Ropczyce.

W przypadku j/wyj prace mogg by¢é wykonywane tylko przez wykwalifikowane
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Doktadnie rozeznad istniejace uzbrojenie podziemne terenu, wykop w poblizu
urzadzen podziemnych prowadzicé recznie, a w razie potrzeby pod nadzorem

uZytkownikow




3. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy -elektrycznej obejmujacy
modernizacj¢ zasilania istniejacej rozdzielni OPT-4 dla umozliwienia zasilenia nowej hali
produkcyjnej w ZM Ropczyce S.A.

4, PODSTAWA OPRACOWANIA
* Zlecenie Zamawiajgcego
* Inwentaryzacja linii SN
* Obowigzujace normy, przepisy, rozporzadzenia.

5. ZAKRES OPRACOWANIA
» Budowa linii kablowych SN ok. 450m (wymiana kabli) wraz z kablami sterowniczymi
* Montaz gtowic kablowych
* Montaz przektadnikow Feranttiego

6. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Istniejace zasilanie rozdzielni OPT-4 poprowadzone jest bezposrednio z zaktadowego GSR
dwoma liniami kablowymi SN ziemnymi (zasilanie dwoch sekcji). Linie kablowe prowadzone
sg wzdhuz gtownej drogi komunikacyjnej na terenie zaktadu.

7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dla zapewnienia dostarczenia energii elektrycznej dla czgéci istniejacych hal
produkcyjnych jak i nowoprojektowanej hali produkcyjnej ZM Ropczyce projektuje si¢
modernizacj¢ istniejacych linii zasilajacych, polegajaca na wymianie istniejacych kabli SN
olejowych na kable suche typu XRUHAKXS.



8. UWAGI DOTYCZACE OCHRONY TERENU
Dziakki, przez ktore przebiega projektowana inwestycja nie sa wpisane do rejestru zabytkow
oraz nie podlegaja ochronie.

9. USTALENIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTU

Dla posadowienia linii energetycznej SN w miejscowosci Ropczyce obregb
Ropczyce w mysl Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych.(Dz. U. z 27.04.2012, poz. 463)

1. Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej
» Linie energetyczne SN zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej
2. Zaprojektowanie odwodnien budowlanych
= Nie jest wymagane
3. Przygotowanie oceny przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych
* Nie dotyczy
4. Zaprojektowanie barier lub ekranow uszczelniajacych
» Nie wymagaja barier ani ekrandw uszczelniajacych
5. Okredlenie nos$nosci, przemieszczen i ogoblnej statecznosci podtoza
gruntowego
= Warunki  gruntowe w rejonie  inwestycji okresla si¢ jako  proste, o no$nosci
okoto 0,2 MPa. Stateczno$¢ podtoza - podloze jest stabilne.
6. Ustalenie wzajemnego oddziatywania  obiektu  budowlanego i podtoza
gruntowego w réznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania
obiektu budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi
* Nie przewiduje si¢ wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego do podtoza
gruntowego na etapie budowy 1 eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania linii
energetycznej z obiektami sgsiadujgcymi,
7. Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow 1 nasypow
= Do budowy linii energetycznej nie beda tworzone nasypy.
8. Wybor metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopow
1 nasypow.
» [nwestycja nie wymaga wzmacniania podtoza gruntowego ani tez stabilizacji zboczy
1 nasypow.
9. Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych 1 obiektu budowlanego.
» Poziom wody gruntowej znajduje si¢ na gtgbokosci 2,0 m ponizej poziomu
istniejacego terenu, stad nie przewiduje si¢ wzajemnego oddziatywania wod
gruntowych na realizowane obiekty.
10. Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego 1 dobdr metody oczyszczania
gruntu.
» W rejonie realizacji inwestycji nie stwierdzono zanieczyszczenia podtoza
gruntowego. Nie przewiduje si¢ rowniez jego zanieczyszczenia na etapie realizacji
inwestycji, stad nie ma konieczno$ci jego oczyszczania
Projektowana lini¢ energetyczng SN zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, stad
do powyzszej opinii geotechnicznej nie opracowuje si¢ dodatkowo dokumentacji badan
podtoza gruntowego jak rowniez projektu geotechnicznego.
Na terenie przeznaczonym pod inwestycj¢ brak wystgpowania niekorzystnych zjawisk



geologicznych.

W poziomie projektowanego posadowienia 1 bezposrednio ponizej rozpoznano grunty
nosne.

W zwigzku z tym nie jest wymagane opracowanie dokumentacji badan podloza
gruntowego ani projektu geotechnicznego w mysl Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z  25.04.2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.(Dz. U. z 27.04.2012,
poz. 463).

10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z przepisami normy branzowej N SEP-E-003 Tablica 1-7 obszar
oddziatywania obiektu miesci si¢ na dziatkach podanych w projekcie. Obszar oddziatywania
obiektu nie wykracza poza teren dziatek obje¢tych opracowaniem tj. miesci si¢ w catosci na
dziatkach na ktorych zostat zaprojektowany.

11. OPIS TECHNICZNY

11.1. LINIE KABLOWE SN

Projektuje si¢ modernizacje istniejacych linii zasilajacych rozdzielni¢ zaktadowa OPT-4,
polegajaca na wymianie istniejacych kabli SN olejowych na kable suche oraz utozenie nowych
kabli sterowniczych.

Rozdzielnia OPT-4 zasilana jest obecnie dwoma liniami kablowymi SN:

1. Kabel relacji GSR sekcja 1 pole nr 18 - OPT-4 pole Trafo 1

2. Kabel relacji GSR sekcja 2 pole nr 19 - OPT-4 pole Trafo 2

Uktad =zasilania pozostaje bez zmian. Linie kablowe SN 15kV kablami typu
3xXRUHAKXS 1x70/25 nalezy wyprowadzi¢ z pol i sekcji GSR jak wyzej 1 poprowadzié
wzdluz istniejacych linii kablowych 1 wprowadzi¢ do pdl transformatorowych rozdzielni
OPT-4.

1. Kabel 3xXRUHAKXS 1x70/25 relacji GSR sekcja 1 pole nr 18 - OPT-4 pole Trafo 1
dhugosci 415/450m

2. Kabel 3xXRUHAKXS 1x70/25 Kabel relacji GSR sekcja 2 pole nr 19 - OPT-4 pole
Trafo 2 dlugosci 415/460m

3. Wraz z kablami SN poszczegdlnych relacji utozy¢ nowe kable sterownicze: YKSY
12x2,5

Aby zminimalizowaé przerwy w zasilaniu, nowe linie kablowe nalezy ukltada¢ z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci, wzdhuz istniejacych linii kablowych. Wszystkie prace w
poblizu istniejagcych kabli wykonywa¢ recznie pod nadzorem stuzb energetycznych ZM
Ropczyce. Poszczegodlne zasilania sekcji wykonywac¢ etapowo. Po przepigciu zasilania na
nowe kable, istniejace kable mozna bedzie zdemontowa¢ lub pozostawi¢ oznakowane jako
nieczynne.

Poszczegdlne linie kablowe uklada¢ na catosci wykopu w rurach ostonowych
karbowanych sztywnych czerwonych DVK160 (450N), za§ w miejscach wskazanych na
projekcie zagospodarowania terenu - tereny utwardzone, drogi - stosowacé rury gladkie sztywne



koloru czerwonego SRS160 (750N). Przejécia pod drogami wykona¢ metoda przewiertu.

Projektowane kable w rurach ostonowych zasypa¢ warstwg rodzimego gruntu oraz
przykry¢ folig kablowa o kolorze czerwonym, minimum 25 cm nad utozonym kablem. Przed
zasypaniem kabli w wykopie, natozy¢ co 10 m opaski z PCV z oznacznikami trwatymi.

Zblizenia i skrzyzowania kabli SN z istniejgcym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie Zz
normg SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. W miejscach
skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem nalezy zastosowa¢ rury ochronne zgodnie z
oznaczeniami 1 dlugoSciami przedstawionymi na rysunkach. Prace prowadzone przy
skrzyzowaniach projektowanych kabli SN z istniejgcym uzbrojeniem zgtosi¢ oraz wykonywac
pod nadzorem wiasciwych uzytkownikéw. Wewnagtrz GSR i rozdzielni OPT-4 kable
prowadzi¢ w istniejacych kanatach kablowych. Na koncach kabli wykona¢ glowice kablowe
wnetrzowe typu POLT 24/1X1. Istniejgce przektadniki Feranttiego w polu nr 18 sekcja 1 1w
polu 19 sekcja 2 GSR wymieni¢ na nowe typu CSH120. Przed podaniem zasilania na nowe
linie kablowe wykona¢ proby napieciowe kabli.



11.2. UWAGI | ZALECENIA
Kazdy wykonawca powinien sprawdzi¢ czy nie wystepuja kolizje w usytuowaniu
poszczegbdlnych 1 wszystkich przewodow 1 urzadzen instalacyjnych oraz czy zachowane sg
wszelkie wymagane odleglosci 1 przeswity. Wszystkie widoczne lub ukryte elementy winny
by¢ okreslone i zaaprobowane przez inwestora przed montazem.

Wszystkie prace powinny spetnia¢ wymagania norm i przepisow. W razie watpliwosci
nalezy zastosowaé przepisy najostrzejsze. W przypadku rozbieznosci miedzy stanem na
budowie, a rysunkami lub pomigdzy poszczegdlnymi rysunkami nalezy skonsultowac si¢ z
inwestorem.

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy maszyn i urzadzen
elektrycznych, BHP 1 p.poz.. Wykonawce realizujacego budowe wg niniejszego projektu
obowigzuje przestrzeganie przepisow BHP we wlasnym zakresie w odniesieniu do wszystkich
szczegotow, ktore nie byty omdéwione w tym projekcie.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z wydanymi warunkami przytaczeniowymi, aktualnie
obowigzujacymi przepisami, normami, katalogami oraz rozwigzaniami typowymi. Po
zakonczeniu prac nalezy dokona¢ pomiarow izolacji przewoddéw. Wyniki pomiardéw
zaprotokotowac i1 przekaza¢ inwestorowi.

Wizesien 2023r. Projektowat:



13. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Linia kablowa SN 15 kV :

Przektadnik Farenttiego CSH120

Lp. Material Ilo§¢ | Jedn. miary
1. Kabel 3x XRUHAKXS 12/20 kV — 1x70mm?  -zasilanie trafo 1 450 m
2. Kabel 3x XRUHAKXS 12/20 kV — 1x70mm? -zasilanie trafo 2 460 m
3. Kabel YKSY 0,6/1kV - 12x2,5 mm® 910 m
4, Folia czerwona 830 m
5. Piasek - m?
6. Opaska kablowa 90 szt
7. Rura ochronna SRS160 164 m
8. Rura ochronna DVK160 czerwona 666 m
9. Rura ochronna PS160 - m
10. Rura ochronna PS110 10 m
11. Glowica kablowa POLT 24/1X1 4 kpl
12. 2 szt




